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���ü 10 Produkcja zako��czona

Cz�
���ü 11 Urz��dzenia specjalne
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Typ urz ��dzenia Czas produkcji Waga netto 1 szt.

(kg)

Czas monta �*u

(2 osoby/ liczba godzin)
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( g)

Urz��dzenia do regulacji ruchu

DL600 4 30

Simplex 4 55

SlimStile B 4 55

SlimStile S 4 70

TriStile R 5 75

TriStile O 7 130

TriStile E 7 150

4

4

4

( osoby/ c ba god )

3

3

4

4

Simplex ATT 5 55

Sentinel ATT 9 80

GlasStile A i B 1350 5 110

GlasStile C 1350 7 170

GlasStile S 5 75

SpeedStile FL 12 220

SpeedStile BP 7 130

SpeedStile FP1200 7 220

SpeedStile FP1800 7 220

4

6

4

2

4 / jednostka

4 / jednostka

4

12

SpeedStile FP1800 7 220

SpeedStile BPW 7 140

SpeedStile FPW1200 7 230

SpeedStile FPW1800 7 230
SpeedStile w obudowie ze 
stali nierdzewnej 9 230
Bariery szklane lub z rur 
stalowych 4 Zró�*nicowany

U d i i j d t

1 / metr

4 / jednostka

4 / jednostka

6 / jednostka

6 / jednostka

6 / jednostka

Urz��dzenia ograniczaj ��ce dost �
p

Furtka piesza 7 90

RotaSec M 7 350

RotaSec MD 7 450

FOS AT91S 7 450

FOS AT91D 7 710

FOS 91 - 90 S 7 480

FOS 91 - 90 D 7 750

ClearSec G 8 350

4

8

12

14

6

4

6

14ClearSec G 8 350

ClearSec GD 8 450

RevoSec 8 500

Urz��dzenia do kontroli dost �
pu

AutoSec 9 600

HiSec 6 i 9 7 700

HiSec 6 i 9 demontowalne 9 700

32

16

32

16

16

14

Czas produkcji oznacza liczb �
 dni roboczych liczon �� od potwierdzenia zamówienia do dnia

przeznaczenia produktów do odbioru z w �áa��ciwego zak �áadu.

Uwaga! Czas produkcji nie wlicza czasu transportu na miejsce przeznaczenia, który normalnie wynosi od 1 do 2 tygodni.

Jakiekolwiek modyfikacje ponad standard mog �� skutkowa �ü wyd �áu�*eniem czasu produkcji.

Niestandardowe uchwyty czytników kart wymagaj �� dodatkowych 2 tyg. oczekiwania.

Powy �*sze dane s �� skalkulowane dla ��redniej wielko ��ci zamówie ��  i czas oczekiwania mo �*e

przy du �*ych zamówieniach si �
 wyd �áuzy�ü. Prosz �
 zasi �
ga�ü informacji przed z �áo�*eniem zamówienia.

Czas monta �*u podany jest szacunkowo i zale �*y od do ��wiadczenia zespo �áu technicznego.

Instrukcje monta �*u i u �*ytkowania s �� za�á��czane do ka �*dego produktu. Jednak 

ich montowanie wymaga szkolenia, które jest dost �
pne w centrum szkoleniowym Gunnebo Control.
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Zestawienie kolorów dla produktów Gunnebo Entrance Control

Kolo r Numer RA L Wyko��czenie

Cennik 2008a 1 - Index-Del-Tech Page 3

o o u e y o c e e

DL600

Szary RAL 7032 Faktura g�áadka, matowo���ü 60%

Simplex (malowany)

Szary RAL 7032 Faktura g�áadka, matowo���ü 60%

RotaSec

Zielony RAL 6005 Faktura porowata

Szary RAL 7004 Faktura porowata

Czarny RAL 9005 Faktura porowata

Bia�áy RAL 9010 Faktura porowata

FOS AT91

Szary RAL 7032 Faktura g�áadka, matowo���ü 60%

HiSecHiSec

Czarny RAL 9005 Faktura porowata

Czerwony RAL 3000 Faktura porowata

Szary RAL 7001 Faktura porowata

Niebieski RAL 5010 Faktura porowata

Br��zowy RAL 8019 Faktura porowata

Inne produkty

Niebieski RAL 5010 Faktura g�áadka, matowo���ü 60%Niebieski RAL 5010 Faktura g�áadka, matowo���ü60%

Niebieski RAL 5013 Faktura g�áadka, matowo���ü 60%

Szary RAL 7001 Faktura g�áadka, matowo���ü 60%

Szary RAL 7004 Faktura g�áadka, matowo���ü 60%

Szary RAL 7016 Faktura g�áadka, matowo���ü 60%

Szary RAL 7024 Faktura g�áadka, matowo���ü 60%

Czarny RAL 9005 Faktura g�áadka, matowo���ü 60%

Srebrny RAL 9006 Faktura g�áadka, matowo���ü 60%

Bia�áy RAL 9010 Faktura g�áadka, matowo���ü 60%

Dla wszystkich wyrobów Gunnebo Entrance Control oferuje do wyboru 

kompletn �� palet �
 barw RAL.

Standardowy kolor RAL jest wliczony w cen �
 wyrobu.

Nale�*y zaznzacza �ü na zamówieniu �*��dany kolor.

Inne kolory z palety RAL s �� dost �
pne na �*��danie jako opcja.

Ceny kolorów niestandardowych znajduj �� si �
 w cenniku.

Nale�*y zasi �
ga�ü informacji o czasie oczekiwania na 

produkty w niestatndardowych kolorachpro dukty w n iestatndardowyc h kolorac h.
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Dane dotycz ��ce opakowa ��

Urz��dzenia do regulacji ruchu

Waga Wymiary lub obj �
to ���ü Standardowe opakowanie
w kg cm or m ³

DL600 62 110 x 70 x 45 Karton + pianka poliuretanowa

DL600 z podstaw�� 72 41 x 44 x 125 Karton + pianka poliuretanowa

SlimStile BE 90 0,51 Karton

Simplex 60 110 x 105 x 45 Karton + pianka poliuretanowa

Simplex ATT 70 110 x 105 x 45 Karton + pianka poliuretanowa

SlimStile SE 100 0,48 Karton

SlimStile SDE 149 0,98 Karton

Sentinel ATT 80 110 x 105 x 45 Karton + pianka poliuretanowa

TriStile RE 111 0,53 Karton

TriStile RDE 180 12,21 Karton

TriStile OE 152 0,6 Karton

TriStile ODE 183 1,31 Karton

TriStile EE 130 0,69 Karton

TriStile EDE 300 1,18 Karton

GlasStile Typ A 110 0,47 Skrzynia drewniana

GlasStile Typ B 184 1,32 Skrzynia drewniana

GlasStile Typ C 203 0,85 Skrzynia drewniana

GlasStile S 1M C/O 100 0,03 Skrzynia drewniana

Standardowe opakowanie

SpeedStile FL 356 1,33 Skrzynia drewniana

SpeedStile BP NC 356 1,33 Skrzynia drewniana

SpeedStile FP1200  NC 531 1,47 Skrzynia drewniana

SpeedStile FP1800 NC 560 1,52 Skrzynia drewniana

SpeedStile BP NO 401 1,73 Skrzynia drewniana

SpeedStile FP1200 NO 652 1,88 Skrzynia drewniana

SpeedStile FP1800 NO 670 1,92 Skrzynia drewniana
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Urz��dzenia ograniczaj ��ce dost �
p

Waga Wymiary lub obj �
to ���ü Standardowe opakowanie
w kg cm or m ³

RotaSec M Basic i F 491 3,4 Skrzynia drewniana

RotaSec M R 500 4,66 Skrzynia drewniana

RotaSec M S 525 4,9 Skrzynia drewniana

RotaSec MD F 701 4,2 Skrzynia drewniana

RotaSec MD R 790 7 Skrzynia drewniana

RotaSec MD S 810 8,1 Skrzynia drewniana

FOS AT91S 450 170 x 170 x 245 Folia b��belkowa

FOS AT91D 710 170 x 230 x 245 Folia b��belkowa

FOS 91S 480 170 x 170 x 245 Folia b��belkowa

FOS 91D 750 170 x 230 x 245 Folia b��belkowa

FOS 90S 490 170 x 170 x 245 Folia b��belkowa

FOS90D 790 170 x 230 x 245 Folia b��belkowa

ClearSec G 520 3,6 Skrzynia drewniana

ClearSec G (Slatted) 521 2,44 Skrzynia drewniana

ClearSec GD 890 3,9 Skrzynia drewniana

ClearSec GD (Slatted) 770 3,7 Skrzynia drewniana

RevoSec range 470 2,1 Skrzynia drewniana

CONTROL EQUIPMENT

Waga Wymiary lub obj �
to ���ü Standardowe opakowanie
w kg cm or m ³

AutoSec 720 4,7 Skrzynia drewniana

HiSec 6 - - Skrzynia drewniana

HiSec 6 Horizontal Skrzynia drewniana

HiSec 6 De-mountable - - Skrzynia drewniana

HiSec 9 Skrzynia drewniana

HiSec 9 Horizontal - - Skrzynia drewniana

HiSec 9 De-mountable - Skrzynia drewniana
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Tripods
Tripody TurnStile

Tripody Gunnebo Entrance Control s�� zaprojektowane do zastosowania przy niskim
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Tripody Gunnebo Entrance Control s�� zaprojektowane do zastosowania przy niskim
wymaganym poziomie zabezpieczania i wysokiej przepustowo��ci.

Dost�
pna przestrze��, nat�
�*enie ruchu oraz estetyka to czynniki, które powinny by�ü
brane pod uwag�
 podczas dokonywania wyboru w�áa��ciwego urz��dzenia tego typu.

Jednostka zawiera mechanizm kontroluj��cy obrót g�áowicy z trzema ramionami o przekroju okr��g�áym.
Ramiona te s�� rozmieszczone w odst�
pach co 120 stopni, aby zawsze jedno z nich znajdowa�áo
si�
 w pozycji poziomej podczas, gdy urz��dzenie znajduje si�
 w stanie spoczynku.

Nap�
d R�
czny

Orientac ja Przej��cie lew�� lub praw�� stron��

Materia �áy Obudowa Stal nierdzewna 304 lub stal malowana

Pokrywa obudowy Stal nierdzewna 304 lub stal malowana

G�áowica Hercules: Odlew z aluminium malowany na szaroG�áowica Hercules: Odlew z aluminium malowany na szaro
TOM: stop aluminium w kolorze czarnym

Ramiona ��r.38mm, d�á. 480mm, stal nierdzewna 304
polerowana

Dzia�áanie Przej��cie w obu kierunkach, sterowane elektronicznie.

Mechanizm Dzia�áanie urz��dzenia oparte jest o g�áowic�
 elektromechaniczn��
znajduj��c�� si�
 w górnej cz�
��ci urz��dzenia To ciche w dzia�áaniuznajduj��c�� si�
 w górnej cz�
��ci urz��dzenia.To ciche w dzia�áaniu
urz��dzenie zawiera w sobie:

- mechanizm uniemo�*liwiaj��cy dwa przej��cia jednocze��nie
- mechanizm zapewniaj��cy powrót do wyj��ciowego po�áo�*enia
- amortyzator hydrauliczny zapewniaj��cy p�áynno���ü dzia�áania
- blokada zapobiegaj��ca obrotowi wstecz, gdy g�áowica obróci�áa

si�
 o 60 stopni od po�áo�*enia wyj��ciowego

Opcje dzia �áania Mechanizm mo�*e zosta�üzaprogramowany na dwa podstawowe sposobyOpcje dzia�áania Mechanizm mo�*e zosta�ü zaprogramowany na dwa podstawowe sposoby

- normalnie zamkni�
ty-mechanizm jest zablokowany do
otrzymania w�áa��ciwego sygna�áu

- normalnie otwarty- mechanizm jest stale odblokowany i zablokuje si�

je�*eli nast��pi próba nieautoryzowanego przej��cia

Awaria zasilania Na wypadek przerwy w dostawie energii urz��dzenie mo�*e by�ü zaprogramowane
na swobodny obrót (fail-safe), zablokowanie w pozycji wyj��ciowej (fail-lock).

Urz.standardowe posiadaj�� funkcje fail-safe. 
Tripody w wersji DA(Drop Arm) posiadaj�� funkcj�
 fail-lock.

Interfe js Funkcjonowanie mechanizmu jest oparte o mikroprocesor LL2001 Lite dla modeli Hercules
i HE 84/3 dla TOM, oraz nast�
puj��ce dodatki:

- 1 wyj��cie dla odblokowania/zablokowania mechanizmu w obu kierunkach
- 2 chronione wyj��cia do sterowania elektromagnesami
- 4 chronione wyj��cia dla wska�(ników kierunku przej��cia

2 chronione wyj��cia dla licznika przej���üw ka�*dym kierunku- 2 chronione wyj��cia dla licznika przej���ü w ka�*dym kierunku
- 2 0V wyj��cia wska�(ników gotowo��ci
- 1 port RS 485

Celem uz yskania dodatkow ych informac ji, prosz �
 zajrze�ü do spec yfikac ji produktu.
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Tripods

Tripody Turn O Mat (TOM) 
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Platforma TOM to sprawdzona, elektromechaniczna platforma. Oferuje mechanizm z ramionami

rozchylonymi pod k ��tem 39 stopni. Dzi �
ki temu dwa ramiona znajduj ��ce si �
 ni �*ej, nie wystaj �� poza

obudow �
.

DL600 (TOM) Tripod, montowany na ��cianie b ��d�( na podstawie.
(do zastosowania wewn��trz lub na zewn��trz, ale pod zadaszeniem)

Ceny dla wersji standardowych

TM00543 DL600 malowany/pokrywa ze stali nierdz. 8.940:-
Elektromechaniczny-Dwukierunkowy-Funkcja Fail-Safe

TM00544 DL600 stal nierdzewna 10.345:-
Elektromechaniczny-Dwukierunkowy-Funkcja Fail-Safe

AT51100 Podstawa malowana 1.220:-
AT51200 Podstawa ze stali nierdzewnej 2.460:-

AT50005 Funkcja opadaj��cego ramienia 1.800:-
Pozwala w razie konieczno��ci z�áo�*y�ü poziome rami�


u�*ywaj��c si�áy ok.13kg
DL600:
Ma�áy rozmiar urz��dzenia sprawia, �*e jest ono idealne do miejsc
z ograniczon�� przestrzeni�� i tam, gdzie cena ma znaczenie.
Mimo niepozornej wielko��ci,system steruj��cy HE 84/3, dopuszcza
szeroki wachlarz funkcji dodatkowych. W sytuacjach awaryjnych,
g�áowica swobodnie obraca si�
 u�áatwiaj��c wyj��cieg�áowica swobodnie obraca si�
 u�áatwiaj��c wyj��cie.

Simplex (TOM) Tripod y do zastosowania wewn ��trz i na zewn ��trz
(do zastosowania wewn��trz lub na zewn��trz, ale pod zadaszeniem)

Ceny dla wersji standardowych

TM05043 Simplex - malowany/pokrywa ze stali nierdz 11.470:-
Elektromechaniczny-Dwukierunkowy-Funkcja Fail-Safe

TM05044 Simplex - stal nierdzewna 14.290:-
Elektromechaniczny-Dwukierunkowy-Funkcja Fail-SafeElektromechaniczny-Dwukierunkowy-Funkcja Fail-Safe

AT50005 Funkcja opadaj��cego ramienia 1.800:-
Pozwala w razie konieczno��ci z�áo�*y�ü poziome rami�


u�*ywaj��c si�áy ok.13kg
Simplex:
Urz��dzenie w dwuno�*nej obudowie, idealne do miejsc o du�*ym nat�
�*eniu
ruchu, w korzystnej cenie.Konstrukcja obudowy u�áatwia instalacj�
 i pozwala
przechowa�ü cz�
��ci zapasowe, taka samo jak w górnej cz�
��ci.
W sytuacjach awaryjnych g�áowica swobodnie obraca si�
 u�áatwiaj��c wyj��cieW sytuacjach awaryjnych, g�áowica swobodnie obraca si�
 u�áatwiaj��c wyj��cie.

Cennik 2008a 3 - Tripods Page 2



Tripods

Tripody TOM ATT 
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Asortyment wyposa �*ony w czujniki alarmuj ��ce w razie nieautoryzowanego przej ��cia.

Simplex ATT (TOM) Tripod y do zastosowania wewn ��trz i na zewn ��trz
(do zastosowania wewn��trz lub na zewn��trz, ale pod zadaszeniem)

Ceny dla wersji standardowych

TM05243 Simplex ATT - malowany/pokr.ze stali nierdz. 14.870:-p y p
Elektromechaniczny-Dwukierunkowy-Funkcja Fail-Safe

TM05244 Simplex ATT - obudowa ze stali nerdz. 17.500:-
Elektromechaniczny-Dwukierunkowy-Funkcja Fail-Safe

TMAP700 Pokrywa z czujnikiem nacisku 3.945:-

AT52700 Barierka ze stali nierdzewnej 3.945:-
Z reflektorami podczerwieni, do wspó�ápracy z czujnikami.p , p p y j

AT50005 Funkcja opadaj��cego ramienia 1.800:-
Pozwala w razie konieczno��ci z�áo�*y�ü poziome rami�


u�*ywaj��c si�áy ok.13kg
Simplex ATT:
Urz��dzenie przeznaczone do obiektów o wy�*szym stopniu zabezpieczenia.
Simplex ATT jest wyposa�*ony w dwa czujniki podczerwieni, zabezpieczaj��ce
przed przej��ciem gór��, lub pod ko�áowrotem. Pokrywa zabezpieczona 
czujnikami w�á��cza alarm w przypadku próby przej��cia nad urz��dzeniem.j �� p yp p y p j ��

Sentinel ATT (TOM) Tripod y do zastosowania wewn ��trz i na zewn ��trz
(do zastosowania wewn��trz lub na zewn��trz, ale pod zadaszeniem)

Ceny dla wersji standardowych+piktogramy wskazuj��ce kierunek przej��cia.

TM03244 Sentinel ATT - Obudowa ze stali nierdz. 27.710:-
Elektromechaniczny-Dwukierunkowy-Funkcja Fail-Safe

AT52400 Barierka ze stali nierdzewnej 4.140:-
Z reflektorami podczerwieni, do wspó�ápracy z czujnikami.

AT52140 Skrzynka sterownicza, stal nierdz. 11.480:-
Z reflektorami podczerwieni, do wspó�ápracy z czujnikami.

AT50005 Funkcja opadaj��cego ramienia 1.800:-
Pozwala w razie konieczno��ci z�áo�*y�ü poziome rami�


u�*ywaj��c si�áy ok.13kgu�*ywaj��c si�áy ok.13kg
Sentinel ATT:
Urz��dzenie idealne do usprawnienia syst. Rejestracji czasu pracy.
 Sentinel ATT, w zestawieniu z systemem czujników Simplex ATT, 
jest wyposa�*ony w dwa dodatkowe czujniki zapewniaj��ce rejestracj�

przej��cia i ochron�
 przed przej��ciem nieautoryzowanym.
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Tripods

Tripody Hercules 
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Urz��dzenia Hercules to asortyment zaprojektowany do zapewnienia du �*ej przepustowo ��ci.
Zastosowano tu g �áowice z ramionami rozstawionymi co 45 stopni. Poprawia to ochron �
 przed
nieautoryzowanym przej ��ciem. Osprz �
t elektroniczny pozwala na zastosowanie szereg u
dodatkowych funkcji, dostosowanych do indywidualnych wymaga �� .

DL645 (Hercules ) Tripod y na podstawie b ��d�( montowane do ��cian y, wewn ��trz lub na zewn ��trz
(do zastosowania wewn��trz lub na zewn��trz, ale pod zadaszeniem)

Ceny dla wersji standardowychy j y

TMH645 DL645, stal nierdzewna, funkcja Drop Arm 14.120:-
Elektromechaniczny-Dwukierunkowy-Funkcja Fail-Lock

AT51210 Podstawa pod urz��dzenie 2.460:-

DL645:
Ma�áe rozmiary - idealne tam, gdzie wielko���ü i cena to podstawowe kwestie.
W sytuacjach awaryjnych rami�
 poziome opada otwieraj��c przej��cie.y j yj y �
 p p j�� p j

Simplex 45 (Hercules ) Tripod y do zastosowania wewn ��trz i na zewn ��trz
(do zastosowania wewn��trz lub na zewn��trz, ale pod zadaszeniem)

Ceny dla wersji standardowych

TMH545 Simplex 45,stal nierdz.,funkcja Drop Arm 17.800:-
Elektromechaniczny-Dwukierunkowy-Funkcja Fail-Lock

Simplex 45:
Urz��dzenie w dwuno�*nej obudowie, idealne do miejsc o du�*ym nat�
�*eniu
ruchu, w korzystnej cenie.Konstrukcja obudowy u�áatwia instalacj�
 i pozwala
przechowa�ü cz�
��ci zapasowe, tak samo jak w górnej cz�
��ci.
W sytuacjach awaryjnych, rami�
 poziome opada u�áatwiaj��c wyj��cie.

SlimStile BE Tripod y do zastosowania wewn ��trz i na zewn ��trz
         (do zastosowania wewn��trz lub na zewn��trz, ale pod zadaszeniem)( �� �� , p )
Ceny dla wersji standardowych

61001030 SlimStile BE - stal nierdz. - Fail Safe 13.150:-
Elektromechaniczny-Dwukierunkowy-Funkcja Fail-Safe

61001038 SlimStile BE - stal nierdz. - Drop Arm 15.540:-
Elektromechaniczny-Dwukierunkowy-Funkcja Fail-Lock

61001080 SlimStile BDUM - pusta obudowa 6.120:-

6100SSU Dodatkowo dla modeli BE, SE, SDE, 2.470:-
opcjonalna obudowa do stosowania na zewn��trz.

6100CSO Opcjonalne uszczelnienie i podgrzewanie 2.660:-
Do modeli  BE, SE, SDE  stosowanych w warunkach 
krótkotrwa�áych, niskich temperatur
SlimStile B:
Urz��dzenie w dwuno�*nej obudowie, idealne do miejsc o du�*ym nat�
�*eniu
ruchu, w korzystnej cenie.Swobodny obrót, lub opadaj��ce rami�

u�áatwia przej��cie w razie ewakuacji.p j j
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Tripods

SlimStile S Tripod y do zastosowania wewn ��trz i na zewn ��trz
(do zastosowania wewn��trz lub na zewn��trz, ale pod zadaszeniem)
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Ceny dla wersji standardowych
61000030 SlimStile SE - stal nierdz. - Fail-Safe 14.120:-

Elektromechaniczny-Dwukierunkowy-Funkcja Fail-Safe

61000038 SlimStile SE - stal nierdz. - Drop Arm 16.750:-
Elektromechaniczny-Dwukierunkowy-Funkcja Fail-Lock

61000130 SlimStile SDE - podwójny - stal nierdz. 25.290:-
Elektromechaniczny-Dwukierunkowy- Fail-Safe

61000138 SlimStile SDE - podwójny - stal nierdz. 30.720:-
Funkcja Drop Arm

Elektromechaniczny-Dwukierunkowy-Funkcja Fail-Lock
61000080 SlimStile DUM - pusta obudowa 6.840:-

6100SSU Dodatkowo dla modeli BE, SE, SDE, 2.470:-
opcjonalna obudowa do stosowania na zewn��trz.

6100CSO Opcjonalne uszczelnienie i podgrzewanie 2.660:-p j p g
Do modeli  BE, SE, SDE  stosowanych w warunkach 
krótkotrwa�áych, niskich temperatur

SlimStile S:
Wyj��tkowo solidna obudowa, doskona�áe urz��dzenie do miejsc o du�*ej przepustowo��ci.
Wersja podwójna pozwala oszcz�
dzi�ü przestrze�� tam, gdzie potrzeba wi�
cej ni�* jednego przej��cia.
SlimStile S to wersja standardowa lecz jest pokryta lekk�� warstw�� poliestrowej farby proszkowej.
TriStile R Tripod y do zastosowania wewn �
trzne go.

Ceny dla wersji standardowychy j y

61007030 TriStile RE - stal nierdz. - Fail Safe 16.930:-
Elektromechaniczny-Dwukierunkowy- Fail-Safe

61007038 TriStile RE - stal nierdz. - Drop Arm 18.620:-
Elektromechaniczny-Dwukierunkowy-Funkcja Fail-Lock

61007130 TriStile RDE - podwójny - stal nierdz. - F/S 27.620:-p j y
Elektromechaniczny-Dwukierunkowy- Fail-Safe

61007138 TriStile RDE - podwójny - stal nierdz. 32.355:-
 - Drop Arm

Elektromechaniczny-Dwukierunkowy-Funkcja Fail-Lock
61007080 TriStile RDUM - pusta obudowa 10.260:-

TriStile R:
Zaokr��glona obudowa idealna do miejsc, gdzie liczy si�
 estetykaZaokr��glona obudowa idealna do miejsc, gdzie liczy si�
 estetyka
i rozs��dna cena. Wersja podwójna pozwala oszcz�
dzi�ü przestrze��
tam, gdzie potrzeba wi�
cej ni�* jednego przej��cia.
SlimStile S to wersja standardowa lecz jest pokryta 
lekk�� warstw�� poliestrowej farby proszkowej.
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TriStile O Tripod y do zastosowania wewn �
trzne go.
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Ceny dla wersji standardowych, nie obe jmuje pokr ywy

61002030 TriStile OE - stal nierdz. - Fail Safe 21.830:-
Elektromechaniczny-Dwukierunkowy- Fail-Safe

61002038 TriStile OE - stal nierdz. - Drop Arm 24.370:-
Elektromechaniczny-Dwukierunkowy-Funkcja Fail-Lock

61002130 TriStile ODE - podwójny - stal nierdz. - F/S 32.040:-
Elektromechaniczny-Dwukierunkowy- Fail-Safe

61002138 TriStile ODE - podwójny -stal nierdz. - Drop Arm 37.510:-
Elektromechaniczny-Dwukierunkowy-Funkcja Fail-Lock

61002080 TriStile ODUM - pusta obudowa 15.170:-

TriStile O:
Zaokr��glona obudowa idealna do miejsc, gdzie liczy si�
 estetyka
i indywidualne wymagania. Pokrywa nie jest wliczona w cen�

poniewa�* jej wygl��d i wykonanie zale�*y od gustu klienta. Wachlarz
mo�*liwo��ci jest bardzo szeroki, opcje te s�� zawarte w cenniku lub
na �*yczenie.
SlimStile S to wersja standardowa lecz jest pokryta 
lekk�� warstw�� poliestrowej farby proszkowej.

Standardowe pokr ywyp y y
Grubo���ü 40mm, 2 warstwy po 20 mm starannie i estetycznie po�á��czone.
Nie dotyczy pokryw ze stali nierdzewnej.

S-A-LD-TR-0005 Pokrywa ze stali nierdz. Gat.304 4.100:-
S-A-LD-TR-0012 Pokrywa-marmur Verona zadzwo ��
S-A-LD-TR-0012 Pokrywa - jesion, buk, klon, d��b zadzwo ��

S-A-LD-TR-0006 Podwójna pokrywa ze stali nierdz. Gat.304 6.400:-
S-A-LD-TR-0042 Podwójna pokrywa-marmur Verona zadzwo ��
S-A-LD-TR-0042 Podwójna pokrywa - jesion, buk, klon, d��b zadzwo ��j p y j , , , ��

Pokr ywy z inn ych materia �áów zadzwo ��
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TriStile E Tripod y do zastosowania wewn �
trzne go.
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Ceny dla wersji standardowych, nie obe jmuje pokr ywy

UWAGA - Ze wz gl�
du na geometri �
 typu E, jednostka po jedyncza jest krótsza i w �
�*sza od podwó jnej.
Po informac je techniczne nale �*y zg�áosi �ü si �
 do Gunnebo Entrance Control

61004030 TriStile EE - stal nierdzewna - Fail Safe 24.470:-
Elektromechaniczny-Dwukierunkowy- Fail-Safe

61004038 TriStile EE - stal nierdzewna - Drop Arm 27.360:-
Elektromechaniczny-Dwukierunkowy-Funkcja Fail-Lock

61004130 TriStile EDE -podwójny-stal nierdz. - F/S 40.490:-
Elektromechaniczny-Dwukierunkowy- Fail-Safe

61004138 TriStile EDE -podwójny-stal nierdz.- D/A 45.930:-
Elektromechaniczny-Dwukierunkowy-Funkcja Fail-Lock

61004080 TriStile EDUM - pusta obudowa 16.580:-

TriStile E:
Owalna obudowa idealna do miejsc, gdzie liczy si�
 estetyka
i indywidualne wymagania. Pokrywa nie jest wliczona w cen�

poniewa�* jej wygl��d i wykonanie zale�*y od gustu klienta. Wachlarz
mo�*liwo��ci jest bardzo szeroki, opcje te s�� zawarte w cenniku lub
na �*yczenie.

Standardowe pokr ywyp y y
Grubo���ü 40mm, 2 warstwy po 20 mm starannie i estetycznie po�á��czone.
Nie dotyczy pokryw ze stali nierdzewnej.

S-A-LD-TR-0008 Pokrywa ze stali nierdz. Gat.304 8.510:-
S-A-LD-TR-0043 Pokrywa-marmur Verona zadzwo ��
S-A-LD-TR-0043 Pokrywa - jesion, buk, klon, d��b zadzwo ��
S-A-LD-TR-0009 Podwójna pokrywa ze stali nierdz. Gat.304 12.015:-
S-A-LD-TR-0044 Podwójna pokrywa-marmur Verona zadzwo ��
S-A-LD-TR-0044 Podwójna pokrywa - jesion, buk, klon, d��b zadzwo ��

Pokr ywy z inn ych materia �áów zadzwo ��
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Akcesoria do Tri podów
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Przystosowanie do monta �*u czytnika kart (jednostkowo ) dla pokr yw ze stali nierdzewne j.

CRD01 Otwór do zamontowania czytnika na powierzchni 560:-
CRI01 Czytnik zbli�*eniowy pod std. szklanym okienkiem "CRI01", dla modeli B,S,R,O,E 1.670:-

CRI02/3/4 Czytnik zbli�*eniowy pod specjalnym szklanym okienkiem "CRI01", dla modeli B,S,R,O,E 1.670:-
CRS01 Czytnik typu Swipe (karta przeci��gana po powierzchni), modele R,O,E 4.130:-

N/A Inne niestandardowe opcje na �*yczenie klienta. zadzwo ��

UWAGA Czytniki nie s�� wliczone w cen�
.Co do mo�*liwo��ci monta�*u okre��lonych urz��dze��y �� �
 y ��
najlepiej informowa�ü si�
 w Gunnebo Entrance Controll.

Wzory urz��dze��, które maj�� zosta�ü zamontowane nale�*y przes�áa�ü do GEC z zamówieniem.
Je�*eli nie b�
dzie takiej mo�*liwo��ci, potrzebna b�
dzie szczegó�áowa specyfikacja
zawieraj��ca wymiary, umiejscowienie otworów monta�*owych i przy�á��czy.
GEC nie b�
dzie w stanie realizowa�ü zamówienia dopóki wszelkie detale techniczne
nie zostan�� ostatecznie uzgodnione.

NOTE: Czytnik zbli�*eniowy nie mo�*e by�ü wi�
kszy ni�* standardowa soczewka w obudowie.y y y �
 y
Czytniki,które nie pasuj�� do standardowych mocowa�� b�
d�� wymaga�áy wykonania ich jako opcji. (POA)
Ponadstandardowe cz ynno ��ci prz ystosowawcze w yd�áu�*aj�� czas produkc ji o ok. 2 t yg.

CRI01
Standardowe miejsce pod czytnik

CRI02
Kszta�át opcjonalny

CRI03
Kszta�át opcjonalny

CRI04
Kszta�át opcjonalny
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Tripods
Opcje mechaniczne tri podów (ni �*sza cena )

6100MECH 1 tor, wolne wej��cie - wyj��cie zablokowane 350:-
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Zestaw narz �
dzi do instalac ji S-A-TL-TR-0001 Zestaw narz�
dzi S, R i O . 740:-
1 Zestaw narz�
dziowy/1 tor wymagany S-A-TL-TR-0002 Zestaw narz�
dzi B i E . 740:-
jest do instalacji modeli SlimStile i TriStile.
Inne modele tripodów tego nie wymagaj��.

Liczniki na bateri �
 (licznik/kierunek )

AV04010 Licznik LCD, z bateri�� na 10 lat 1.295:-��
programowalny bez mo�*liwo��ci resetowania

Podczas zamawiania nale�*y okre��li�ü miejsce zamontowania licznika
na urz��dzeniu (pokrywa, noga obudowy etc.)

Pikto gramy, do wsz ystkich modeli, mo g�� by�ü stosowane do urz ��dze��  na zewn ��trz lecz pod zadaszeniem.

S-A-IK-MU-0001-A Piktogram 910:-
Do modeli  B, S, R, O, , ,

Piktogram jest zamontowany na integralnie z obudow��.
Czerwony krzy�*yk ��wieci si�
 do czasu otrzymania przez urz��dzenie
wa�*nego sygna�áu do otwarcia przej��cia,wówczas sygna�á
zmienia si�
 w zielon�� strza�ák�
.

Wska�(niki kierunku - wskazu j�� czynno ���ü lub zablokowanie prze j��cia.

Wska�(niki kierunku s�� montowane na obudowie od frontu i wy��wietlaj�� zielon��
strza�ák�
 je�*eli urz��dzenie jest czynne. Czerwony krzy�*yk wy��wietla si�
 do czasu
otrzymania polecenia do otwarcia przej��cia.

6100WMODE Wska�(nik kierunku dla SlimStile S & B 895:-
AV05005 Wska�(nik kierunku dla DL6XX, 315:-

SIMPLEX, SENTINEL

Przycisk otwiera j��cy prze j��cie - mocowan y w pokr ywie ze stali nierdz. lub na obudowie.

S-A-PB-TR-0002 Przycisk ze stali nierdz./1 urz��dzenie 270:-

Przy sk�áadaniu zamówienia nale�*y okre��li�ü gdzie ma si�

znajdowa�ü przycisk.

Konsola steruj ��ca

S-A-CC-MU-0007 Konsola pojedyncza 2.030:-
1 przycisk

S-A-CC-MU-0009 Konsola podwójna 2.720:-
2 przyciski

Wykonanie-stal nierdzewna
boki z drewna.
Wymiary -200x120x75Wymiary 200x120x75

Uwaga - Jest mo�*liwo���ü wykonania konsoli w innej wersji na �*yczenie klienta.
Gunnebo Entrance Controll udzieli wszelkich informacji na ten temat.
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Tripods
Prze�á��cznik funkcji uruchamiany kluczem
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AV03010 1 pozycyjny prze�á��cznik (zainstalowany) 545:-
1 prze�á��cznik/1 kierunek przej��cia

MP 2000 - Modu �á steruj ��cy

CT01130 Modu�á dla 1 przej��cia 1.790:-
CT02110 Modu�á dla 2 przej���ü 2.565:-
CT03110 Modu�á dla 3 przej���ü 3.350:-
CT04110 Modu�á dla 4 przej���ü 4.910:-
CT05110 Modu�á dla 5 przej���ü 5.690:-
CT06110 Modu�á dla 6 przej���ü 6.470:-
CT07110 Modu�á dla 7 przej���ü 7.250:-

MP2000 to kompletny modu�á steruj��cy, który spe�áni wszystkie stawiane mu wymagania. Ilo���ü
i typ modu�áów zale�*y od potrzeb. Prosz�
 zasi�
ga�ü informacji technicznych dot.mo�*liwo��ci i funkcjonalno��ci
modu�áów.
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Entrance Gates

GlasStile GSR to pionowa bramka zaprojektowana dla odró�*nienia od typowych barier 
i zapewnienia eleganckiego wystroju. Urz��dzenie to dzi�
ki w�áasnemu nap�
dowi jest 
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p g g y j �� �
 p�
 j
przyjazne u�*ytkownikowi i zapewnia wygod�
 korzystania.
GlasStile GSR typ C oferuje szereg opcji wyko��czenia (drewno,marmur,�áupek,stal nierdz.)
do wyko��czenia obudów oraz relingów.
GlasStile GSS ma bardzo eleganck��,dyskretn�� stylistyk�
 i �áatwo integruje si�
 z otoczeniem 
i doskonale uzupe�ánia si�
 z innymi produktami jako bramka ewakuacyjna lub transportowa.

Nap�
d Elektryczny
Zastosowanie Przej��cie w obu kierunkach

Materia �áy Typ A Stal nierdzewna gat.304, matowa lub polerowana
S�áupki o ��rednicy 63mm i por�
cze o ��r. 38mm

Typ B Stal nierdz. gat.304, 
S�áupki i por�
cze o ��r.50mm

Typ C Stal nierdz.gat.304, matowa
lub mosi��dz CZ108, polerowany
S�áupki i por�
cze o ��r 63mm materia�ádo wyboruS�áupki i por�
cze o ��r.63mm, materia�ádo wyboru
10mm gi�
te szk�áo

Kolumna �� r.220mm, stal nierdz. gat.304

Glasstile R 10mm szk�áo hartowane
Glasstile S Panel szklany daj��cy 1000mm przej��cia

Dzia�áanie Przej��cie w obu kierunkach, kontrolowane elektronicznie.

Zasada dzia �áania Urz��dzenie  po otrzymaniu sygna�áu odblokowuje si�
, wówczas po popchni�
ciu
skrzyd�áa wprawiane jest w ruch i przemieszcza si�
 o 120 stopni. Napotkawszy
opór zatrzymuje si�
 i w przypadku nie usuni�
cia przeszkody w�á��cza alarm
i odblokowuje ko�áowrót.Auto-reset przywraca sterowanie. Przy próbie w�áamania
urz��dzenie blokuje si�
.

Awaria zasilania W przypadku ewakuacji lub odci�
cia zasilania  urz��dzenie odblokuje si�

i ko�áowrót obraca�á si�
 b�
dzie swobodnie w obu kierunkach.

Interfe js Styk bezpotencja�áowy sygna�áu z czytnika kart lub przycisku.
W standardzie opcja sygna�áu zablokowania czytnika i przywracania stanu
wyj��cia.

Zasilanie 115/230 Volt AC 50/60Hz

Moc znamionowa 80 Va na jedno przej��cie

Napi �
cie sterowania 24 Volt DC

Dodatkowe informac je w spec yfikac ji techniczne j ka�*dego modelu.
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Entrance Gates

GlasStile R T yp A . S�áupki o ��r. 63mm oraz 38mm, gi�
te por�
cze.

�� rednica ko �áowrotu 1350mm
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�� rednica ko �áowrotu 1350mm
61301111 GlasStile GSR-A 1350,stal.nierdz.,mat 27.010:-
61301211 GlasStile GSR-A 1350,stal nierdz.,po�áysk 32.355:-

�� rednica ko �áowrotu 1500mm
61302112 GlasStile GSR-A 1500,stal.nierdz.,mat 31.025:-
61302212 GlasStile GSR-A 1500,stal nierdz.,po�áysk 38.490:-

UWAGA: Czas produkc ji dla urz ��dze��  1500mm jest d �áu�*szy o tydzie �� .

GlasStile R T yp B. Rury o ��rednicy 50mm, gi�
te i spawane.

�� rednica ko �áowrotu 1350mm
61301121 GlasStile GSR-B 1350,stal.nierdz.,mat 33.650:-
61301221 Gl Stil GSR B 1350 t l i d �á k 35 16061301221 GlasStile GSR-B 1350,stal nierdz.,po�áysk 35.160:-

�� rednica ko �áowrotu 1500mm
61302122 GlasStile GSR-B 1500,stal.nierdz.,mat 33.870:-
61302222 GlasStile GSR-B 1500,stal nierdz.,po�áysk 35.370:-

UWAGA: Czas produkc ji dla urz ��dze��  1500mm jest d �áu�*szy o tydzie �� .

GlasStile R Typ C . Skonstruowany z rur 63mm dla zamontowania por�
czy i paneli z gi�
tego szk�áa

Zestaw. Zestaw obejmuje panele z gi�
tego 10mm szk�áa z odpowiednimi mocowaniami,
(nie obejmuje por�
czy).

�� rednica ko �áowrotu 1350mm
61301141 GlasStile GSR C 1350 stal nierdz mat 31 470:61301141 GlasStile GSR-C 1350,stal nierdz.,mat 31.470:-
61301241 GlasStile GSR-C 1350,stal nierdz.,po�áysk 39.020:-
61301441 GlasStile GSR-C 1350, mosi��dz, mat 49.020:-
61301541 GlasStile GSR-C 1350,mosiadz, po�áysk 53.930:-

�� rednica ko �áowrotu 1500mm
61302142 GlasStile GSR-C 1500,stal nierdz.,mat 34.630:-
61302242 GlasStile GSR-C 1500,stal nierdz.,po�áysk 40.430:-
61302442 GlasStile GSR-C 1500, mosi��dz, mat 49.540:-
61302542 GlasStile GSR-C 1500,mosiadz, po�áysk 52.345:-

UWAGA: Czas produkc ji dla urz ��dze��  1500mm jest d �áu�*szy o tydzie �� .

Cena nie obe jmuje por �
czy, wszystkie wers je wykonania wraz z cenami zna jduj�� si �
 poni �*ej.
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Entrance Gates

Standardowe por �
cze

Szykana zaokr ��glona (wymiar std.180x70 )
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y ��g ( y )
S-A-HR-GS-0004-A Szykana R - jesion, buk, d��b 13.200:-
S-A-HR-GS-0004-B Szykana R - wi��nia, klon 15.100:-

Dost�
pne te�* inne materia�áy zadzwo ��
Sposób w yko��czenia musi b y�ü podan y w zamówieniu.

Naro�*nik zaokr ��glon y (wymiar std.180x70 )

S-A-HR-MU-0002-A Naro�*nik R - jesion, buk, d��b 11.310:-
S-A-HR-MU-0002-B Naro�*nik R - wi��nia, klon 12.660:-

S-A-HR-GS-0020 Stal nierdz.gat.304, (wymiar 116x80) 13.470:-
Dost�
pne te�* inne materia�áy zadzwo ��

Sposób w yko��czenia musi b y�ü podan y w zamówieniu.

Naro�*nik kamienn y opart y na p �áycie stalowe j (wymiar std.180x40 )

S-A-HR-GS-0021-A Granit Blue Pearl 20.100:-
S-A-HR-GS-0021-B Marmur Verona 19.565:-

Sposób w yko��czenia musi b y�ü podan y zadzwo ��
w zamówieniu.

Por �
cze GlasStile , z mie jscem na standardowe cz ytniki kart 

Poni�*sze por�
cze s�� dopasowane do wi�
kszo��ci czytników zbli�*eniowych zak�áadaj��c wymiary
l = 140mm, w = 85mm, h = 35mm.

Szykana zaokr ��glona (wymiar std.180x70 )

S-A-HR-GS-0003-A Szykana R-CR - jesion, buk, d��b 15.295:-
S-A-HR-GS-0003-B Szykana R-CR - wi��nia, klon 17.170:-

Dost�
pne te�* inne materia�áy zadzwo ���
p y
Sposób w yko��czenia musi b y�ü podan y w zamówieniu.

Naro�*nik zaokr ��glon y (wymiar std.180x70 )

S-A-HR-MU-0001-A Naro�*nik R-CR - jesion, buk, d��b 12.140:-
S-A-HR-MU-0001-B Naro�*nik R-CR - wi��nia, klon 13.470:-

Dost�
pne te�* inne materia�áy zadzwo ��
Sposób w yko��czenia musi b y�üpodan y w zamówieniu.Sposób wyko ��czenia musi by �üpodany w zamówieniu.

Naro�*nik kamienn y opart y na p �áycie stalowe j (wymiar std.180x40 )

S-A-CR-MU-0001-A Granit Blue Pearl 28.760:-
S-A-CR-MU-0001-B Marmur Verona 28.220:-

Dost�
pne te�* inne materia�áy zadzwo ��

Monta �* czytników kart- Dla czytników, które nie pasuj�� do powy�*szych por�
czy istnieje,
szereg akcesoriów do monta�*u. Szczegó�áy w dalszej cz�
��ci.
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Entrance Gates

GlasStile S 

Urz��dzenie zaprojektowane z my��l�� o np.niepe�ánosprawnych, wózkach towarowych oraz o wygodnej ewakuacji.
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�� p j y �� p p p y , y yg j j
Nie zapewnia kontroli ruchu (pojedyncze przej��cie), dlatego zaleca si�
 aby by�áo sterowane i kontrolowane
z recepcji za pomoc�� modu�áu zdalnego sterowania, celem monitorowania ruchu.

Ceny dla std.urz ��dze��  o wys. 1000mm 

Standardowa d �áugo���ü skrz yd�áa 950mm
61201101 GlasStile GSS 1000,stal nierdz.,mat 15.220:-
61201201 GlasStile GSS 1000,stal nierdz.,po�áysk 15.295:-
61201401 GlasStile GSS 1000 mosi��dz matowy 18.320:-61201401 GlasStile GSS 1000 mosi��dz matowy 18.320:-
61201501 GlasStile GSS 1000 mosi��dz polerowany 20.255:-

Kolumna bez skrz yd�áa
61201100 GlasStile GSS 1000(NG),stal nierdz.,mat 14.080:-
61201200 GlasStile GSS 1000(NG),stal nierdz.,po�áysk 14.160:-
61201400 GlasStile GSS 1000(NG),mosi��dz, mat 17.100:-
61201500 GlasStile GSS 1000(NG), mosi��dz,po�áysk 19.020:-

GlasStile S (wys.950mm ) do zestawiania z bramkami S peedStile

GlasStile S mo�*e by�ü zestawiony z podzespo�áów tak, aby idealnie pasowa�á do miejsca przeznaczenia, 
w którym wys. kolumny musi mie�ü 950mm a szklane panele nale�*y dobra�ü po konkretne wymagania.
Temu s�áu�*�� cz�
��ci zawarte poni�*ej.

Kolumna o w ys. 950mm bez skrz yd�áa

61211100 GlasStile GSS 950 (NG),stal nierdz.,mat 13.810:-
61211200 GlasStile GSS 950(NG),stal nierdz.,po�áysk 15.170:-

Opcje paneli szklan ych w dalsze j cz�
��ci.

Para GlasStile do zestawienia ze SpeedStile BP.

61212141 GlasStile GSS BP,stal nierdz.,mat 29.550:-
61212241 GlasStile GSS BP,stal nierdz.,po�áysk 31.180:-

Uwaga: Konstrukc ja urz ��dzenia umo �*liwia prze j��cie do �áem
nie b �
d��c wykrytym.

Para GlasStile do zestawienia ze SpeedStile FP1200/1800.

61212171 GlasStile GSS FP1200,stal nierdz.,mat 30.520:-
61212271 GlasStile GSS FP1200,stal nierdz.,po�áysk 33.640:-

GSS FP1200 maksymalna d�áugo���ü skrzyd�áa = 975

61212191 GlasStile GSS FP1800,stal nierdz.,mat 31.775:-
61212291 GlasStile GSS FP1800,stal nierdz.,po�áysk 34.900:-

GSS FP1200 maksymalna d�áugo���ü skrzyd�áa = 500
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Entrance Gates

Akcesoria do GlasStile R ,S

Opcje paneli szklan ych GlasStile do monta �*u na kolumnach 950 i 1000mm
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S-M-GL-GS-0009 skrzyd�áo 975mm (1025 C/O) 1.170:-
S-M-GL-GS-0010 skrzyd�áo 950mm (1000 C/O) 1.140:-
S-M-GL-GS-0012 skrzyd�áo 900mm (950 C/O) 1.125:-
S-M-GL-GS-0014 skrzyd�áo 850mm (900 C/O) 1.065:-
S-M-GL-GS-0016 skrzyd�áo 800mm (850 C/O) 1.020:-
S-M-GL-GS-0018 skrzyd�áo 750mm (800 C/O) 970:-
S-M-GL-GS-0020 skrzyd�áo 700mm (750 C/O) 910:-
S-M-GL-GS-0022 skrzyd�áo 650mm (750 C/O) 860:-S M GL GS 0022 skrzyd�áo 650mm (750 C/O) 860:-
S-M-GL-GS-0024 skrzyd�áo 600mm (650 C/O) 810:-
S-M-GL-GS-0026 skrzyd�áo 550mm (600 C/O) 750:-
S-M-GL-GS-0028 skrzyd�áo 500mm (550 C/O) 700:-

Szk�áo zbrojone max= 975 zadzwo ��

Panele 1200mm do monta �*u na kolumnach 950mm

S-M-GL-GS-0062 skrzyd�áo 900mm (950 C/O) 2 180:-S-M-GL-GS-0062 skrzyd�áo 900mm (950 C/O) 2.180:-
S-M-GL-GS-0060 skrzyd�áo 850mm (900 C/O) 2.105:-
S-M-GL-GS-0058 skrzyd�áo 800mm (850 C/O) 2.020:-
S-M-GL-GS-0056 skrzyd�áo 750mm (800 C/O) 1.920:-
S-M-GL-GS-0054 skrzyd�áo 700mm (750 C/O) 1.860:-
S-M-GL-GS-0052 skrzyd�áo 650mm (750 C/O) 1.770:-
S-M-GL-GS-0050 skrzyd�áo 600mm (650 C/O) 1.710:-
S-M-GL-GS-0048 skrzyd�áo 550mm (600 C/O) 1.610:-
S-M-GL-GS-0046 skrzyd�áo 500mm (550 C/O) 1.550:-
S M GL GS 0044 k d�á 450 (500 C/O) 1 450S-M-GL-GS-0044 skrzyd�áo 450mm (500 C/O) 1.450:-
S-M-GL-GS-0042 skrzyd�áo 400mm (450 C/O) 1.380:-

Szk�áo zbrojone max. L= 900 zadzwo ��

Panele 1800mm do monta �*u w kolumnach 950mm

S-M-GL-GS-0041 skrzyd�áo 475mm (525 C/O) 2.080:-
S-M-GL-GS-0040 skrzyd�áo 450mm (500 C/O) 2.000:-
S-M-GL-GS-0039 skrzyd�áo 425mm (475 C/O) 1.910:-
S-M-GL-GS-0038 skrzyd�áo 400mm (450 C/O) 1.830:-

Szk�áo zbrojone max. L= 475 zadzwo ��

Relin g na skrz yd�áo GlasStile S 

S-M-MC-GS-0021 stal nierdz.gat.304, matowa 1.160:-
S-M-MC-MU-0147 stal nierdz.gat.304,po�áysk 1.560:-
S-M-MC-GS-0023 mosi��dz gat.CZ108, matowy 1.985:-
S-M-MC-GS-0022 mosi��dz gat.CZ108, po�áysk 2.300:-

Relin g na skrz yd�áa GlasStile R 1350mm

S-M-MC-GS-0017 stal nierdz gat 304 matowa 590:-S-M-MC-GS-0017 stal nierdz.gat.304, matowa 590:-
S-M-PU-GS-0001 stal nierdz.gat.304,po�áysk 740:-
S-M-MC-GS-0019 mosi��dz gat.CZ108, matowy 910:-
S-M-PU-GS-0002 mosi��dz gat.CZ108, po�áysk 970:-
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Przycisk - stal nierdzewna (1 kierunek )

S-A-CW-BW-0001 Przycisk do typu A 1.380:-
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S-A-PB-MU-0003 Przycisk do typu B 1.380:-
S-A-CW-BW-0002 Przycisk do typu C,montowany w por�
czy 1.380:-

Podstawa czytnika, uchwyt pod k ��tem 45 stopni. 
Wymiary uchwytu pasuj�� do standardowych czytników.

6130RMGS C/R Mtg. stal nierdz.gat.304,matowa 1.440:-6130RMGS C/R Mtg. stal nierdz.gat.304,matowa 1.440:
6130RMPS C/R Mtg. stal nierdz.gat 304,po�áysk 1.710:-
6130RMGB C/R Mtg. mosi��dz gat.CZ108,matowy 1.960:-
6130RMPB C/R Mtg. mosi��dz gat.CZ108,po�áysk 2.230:-

Podstawa czytnika kart, prosta. To u �*ycia z GlasStile A i B.
Wymiary uchwytu pasuj�� do standardowych czytników.

6130MBGS C/R Mtg stal nierdz gat 304 matowa 2 490:-6130MBGS C/R Mtg. stal nierdz.gat.304,matowa 2.490:-
6130MBPS C/R Mtg. stal nierdz.gat 304,po�áysk 2.610:-
6130MBGB C/R Mtg. mosi��dz gat.CZ108,matowy 3.270:-
6130MBPB C/R Mtg. mosi��dz gat.CZ108,po�áysk 3.400:-

Podstawa czytnika kart, prosta. To u �*ycia z GlasStile A i B.
Wymiary uchwytu pasuj�� do standardowych czytników.

6130SMGS C/R Mtg. stal nierdz.gat.304,matowa 860:-
6130SMPS C/R Mtg. stal nierdz.gat 304,po�áysk 980:-
6130SMGB C/R Mtg. mosi��dz gat.CZ108,matowy 1.960:-
6130SMPB C/R Mtg. mosi��dz gat.CZ108,po�áysk 2.230:-

UWAGA Czytniki kart nie s�� wliczone i lez�� w gestii odbiorcy.Dzia�á sprzeda�*y GECy �� �� g y p y
udziela wszelkich i dodatkowych informacji.

Wzory urz��dze��, które maj�� zosta�ü zamontowane nale�*y przes�áa�ü do GEC z zamówieniem.
Je�*eli nie b�
dzie takiej mo�*liwo��ci, potrzebna b�
dzie szczegó�áowa specyfikacja
zawieraj��ca wymiary, umiejscowienie otworów monta�*owych i przy�á��czy.
GEC nie b�
dzie w stanie realizowa�ü zamówienia dopóki wszelkie detale techniczne
nie zostan�� ostatecznie uzgodnione.
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Programator r �
czny - wymagane 1 urz ��dzenie do pro gramowania bramek

S-E-EL-GS-0008 Programator 2.140:-
T
PG

3
2

N 1

3
2
1

A
2
1

D 0
MODE SPEED TIME ACK G-POS

CLOSED
GATEPRG
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Konsola steru j��ca (2 przyciski )

S-A-CC-MU-0011 Konsola steruj��ca z dwoma 2.880:-

GLASSTILE / WINGSTILE
PROGRAMMER

SEND

44DF 3

SET
G-POS

S A CC MU 0011 Konsola steruj��ca z dwoma 2.880:-
przyciskami i stacyjk�� steruj��c��

Wykonanie: pokrywa ze stali nierdz.
i drewniane boki
Wymiary - 200 x 120 x 75mm

MP 2000 - Modu �ásteruj ��cyMP 2000 - Modu �ásteruj ��cy

CT01130 Modu�á dla 1 przej��cia 1.790:-
CT02110 Modu�á dla 2 przej���ü 2.565:-
CT03110 Modu�á dla 3 przej���ü 3.350:-
CT04110 Modu�á dla 4 przej���ü 4.910:-
CT05110 Modu�á dla 5 przej���ü 5.690:-
CT06110 Modu�á dla 6 przej���ü 6.470:-
CT07110 Modu�á dla 7 przej���ü 7.250:-

                  MP2000 to kompletny modu�á steruj��cy, który spe�áni wszystkie stawiane mu wymagania. Ilo���ü
i typ modu�áów zale�*y od potrzeb. Prosz�
 zasi�
ga�ü informacji technicznych dot.mo�*liwo��ci i funkcjonalno��ci
modu�áów.

System zdalne go sterowania

S-E-EL-MU-0321 Odbiornik zdalnego sterowania 1.560:-g
wmontowany w obudow�
 urz��dzenia

S-E-EL-MU-0322 Nadajnik zdalnego sterowania 390:-
(2 przyciski)

NEW
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SpeedGates

SpeedGate to wysokiej jako��ci urz��dzenia, za równo pod wzgl�
dem technicznym jak i wizualnym.
�à��cz�� w sobie skuteczny zabezpieczania i wysok�� przepustowo���ü.

Urz��dzenia SpeedGate  s�� dost�
pne w czterech wersjach wyko��czenia standardowego oraz oferuj��
szeroki wachlarz mo�*liwo��ci wyko��czenia specjalnego.

Wersja FL Wersja Metallic (MF)

Wersja FL : Obudowa ze stali nierdzewnej Wersja Metallic: Obudowa z szarego poliuretanu
Pokrywa wierzchnia: stal nierdzewna, drewno, marmur i paneli ze stali nierdzewnej.

Wersja Color (CF) Wersja ze stali nierdzewnej (SS)

Wersja Kolor: Niebieskie panele z poliuretanu, Wersja ze stali nierdzewnej:  czo�áo obudowy ze stali nierdz.
panele szklana o grubo��ci 8,3mm. Pokrywa nie jest wliczona, do wyboru z ró�*nych materia�áów.
Dost�
pne inne kolory. Boczne panele z hartowanego szk�áa o gr.8,3mm.
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SpeedGates

SpeedStile FP

Specyfikacja techniczna.

Wymiary D�áugo���ü                        (Normalnie zamkni�
ty)1921mm
                       Pokrywa 1936mm

Wysoko���ü obudowy 100mm

Szeroko���ü obudowy Obudowa 180mm
Pokrywa 180mm

Szeroko���ü przej��cia W��ska 550mm
Szeroka 900mm

Wysoko���ü paneli  880mm

Nap�
d Elektryczny

Materia �áy Pokrywa: Stal nierdzewna matowa 304Materia �áy Pokrywa: Stal nierdzewna matowa 304
Marmur, granit, materia�áy syntetyczne
Drewno: rózne rodzaje

Front: Stal nierdzewna matowa 304

Stal nierdzewna matowa 304
Skrzyd�áa: 10mm szk�áo hartowane na rotorze ze stali nierdzewnej
Inkrustacja: Stal nierdzewna gat.304
P�áyty: 12mm szk�áo hartowane

Boczne ok�áadziny:

Sekcja centralna:
10mm szk�áo hartowane

Stal nierdzewna matowa 304
Dzia�áanie Przej��cie w obu kierunkach kontrolowane elektronicznie.

Urz��dzenie dost�
pne jest w dwóch wersjach:normalnie otwarte i normalnie zamkni�
te.

Normalnie otwarte - przej��cie pozostaje stale otwarte.Zamyka si�
 tylko
przy próbie nieautoryzowanego przej��cia.

Sekcja centralna:

Pokrywa coko�áa:

Normalnie zamkni�
te - przej��cie pozostaje zamkni�
te do dokonania autoryzacji przej��cia
lub otwarciu za pomoc�� urz. sterowniczych.

Nap�
d Skrzyd�áa poruszane s�� za pomoc�� ramion nap�
dzanych z silnika elektrycznego
dzia�áaj��cego dwukierunkowo. Nad prawid�áowo��ci�� i precyzj�� dzia�áania czuwa
system elektroniczny.

Zasada dzia �áania Po otrzymaniu sygna�áu od przycisku steruj��cego lub systemu kontroli dost�
pu
szyby otwieraj�� si�
 pod k��tem 90 stopni w kierunku za�áo�*onego ruchu.
W razie nie autoryzowanego przej��cia uruchamia si�
 wbudowany alarm.

Wykrywanie osób realizowane jest przez 10 czujników na podczerwie��.

Piktogramy Piktogramy o ��r.50mm s�� montowane w pokrywie obudowy urz��dzenia.
Znak zielonej karty informuje o mo�*liwo��ci przej��cia, po autoryzacji zmienia si�

zielon�� strza�ák�
, po drugiej stronie za�� b�
dzie wy��wietlany czerwony krzy�*yk
informuj��cy o niemo�*liwo��ci przej��cia tym torem w danym kierunku.

Awaria zasilania Podczas awarii zasilania skrzyd�áa otworz�� si�
 za pomoc�� bateryjnego sytemu zasilania.

Alarm po �*arowy Dost�
pna jest funkcja styków beznapi�
ciowych sterowanych z innych �(róde�á.
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SpeedGates

Przyk�áady konfi gurac ji urz ��dze��  SpeedStile FL

Jeden tor

1 x jednostka lewa
1 x jednostka prawa

2 tory

1 x jednostka lewa
1 x jednostka prawa
1 x jednostka centralna

1 tor szeroki

1 x jednostka lewa
1 x jednostka prawa

2 tory szerokie

1 x jednostka lewaj
1 x jednostka prawa
1 x jednostka centralna

2 tory, 1 szeroki i 1 standardowy

1 x jednostka lewa (szer.)
1 x jednostka prawa (std)
1 x jednostka centralna
z przej��ciem szerokim po lewej

Aby stworzy�ü tor przej��ciowy, nale�*y zamówi�ü przynajmniej jedno urz��dzenie lewe i jedno prawe.
Do stworzenia wi�
cej ni�ü jednego toru nale�*y u�*y�ü konkretnej liczby urz��dze�� centralnych z jednym lewym 
i jednym prawym. Mo�*na te�* zestawi�ü ze sob�� urz��dzenia do przej��cia standardowego i szerokiego.
Ka�*da dowolna kombinacja jest dost�
pna dla klienta.
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SpeedGates

SpeedStile FL
Piktogramy w poktywie górnej wliczone w cen�


SpeedStile FL
Wyko��czenie: stal nierdzewna bez pokryw górnych 

61601100 SpeedStile FL lewy, bez pokrywy 44.620:-

61602100 SpeedStile FL prawy, bez pokrywy 33.340:-

61603100 SpeedStile FL centralny bez pokrywy 53 500:61603100 SpeedStile FL centralny, bez pokrywy 53.500:-

Opcje szyb do SpeedStile FL

SSFLR-550 Rotor i szyba skrzyd�áa przej��cia 550mm 2.220:-
SSFLR-900 Rotor i szyba skrzyd�áa przej��cia 900mm 2.550:-
SSFLR-000 Pusty rotor (do szyby barier) 3.550:-

Pusty rotor Rotor z szyb��

SpeedStile FL o pcje p�áyty górne j

SSFLT-01 Stal nierdzewna 6.190:-

SSFLT-02 Marmur/Granit Tel.

SSFLT-03 Drewno Tel.

Uwaga: czytniki kart nie s�� wliczone w cene urz��dze��.
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SpeedGates

Akcesoria do S peedStile FL

Integracja czytników w p �áycie górnej SpeedStile FL

SpeedStile FL umo�*liwia ukrycie czytników pod standardowymi przykrywkami
Czytnik kart nie mo�*e zajmowa�ü wi�
cej miejsca ni�*:

D�áugo���ü=200mm
Szeroko���ü=120mm
G�á�
boko���ü/Grubo���ü=50mm

Przykrywka mo�*e mie�ü inny ksztalt ni�* pokazany na zdj�
ciu

CRD01 Wiercenie otworów pod czytnik kart montowane na obudowie 515:-
N/A Montaz czytników nie standardowych tel.

(prosz�
 kontaktowa�üsi�
 z dza�áem sprzeda�*y celem ustalenia mo�*liwo���üi integracji cen i terminów dostawy)(prosz�
 kontaktowa�üsi�
 z dza�áem sprzeda�*y celem ustalenia mo�*liwo���üi integracji, cen i terminów dostawy)

Integracja czytników w obudowie bocznej SpeedStile FL

CRD-FL01 Wiercenie otworów pod czytnik kart montowany 1.460:-
na obudowie bocznej

CRD-FL02 Integracja czytnika pod szk�áem 1 460:-CRD FL02 Integracja czytnika pod szk�áem 1.460:

Konsola steruj ��ca

S-A-CC-MU-0007Konsola pojedyncza 2.030:-p j y
1 przycisk

S-A-CC-MU-0009Konsola podwójna 2.720:-
2 przyciski

Wykonanie-stal nierdzewna
boki z drewna.
Wymiary -200x120x75

Uwaga - Jest mo�*liwo���ü wykonania konsoli w innej wersji na �*yczenie klienta.
Gunnebo Entrance Controll udzieli wszelkich informacji na ten temat.

MP 2000 - Modu �á steruj ��cy

CT01130 Modu�á dla 1 przej��cia 1.790:-
CT02110 Modu�á dla 2 przej���ü 2.565:-
CT03110 Modu�á dla 3 przej���ü 3.350:-
CT04110 Modu�á dla 4 przej���ü 4.910:-
CT05110 Modu�á dla 5 przej���ü 5.690:-
CT06110 Modu�á dla 6 przej���ü 6.470:-
CT07110 Modu�á dla 7 przej���ü 7.250:-

MP2000 to kompletny modu�á steruj��cy, który spe�áni wszystkie stawiane mu wymagania. Ilo���ü
i typ modu�áów zale�*y od potrzeb. Prosz�
 zasi�
ga�ü informacji technicznych dot.mo�*liwo��ci i funkcjonalno��ci
modu�áów.
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SpeedGates

SpeedStile BP i FP

Specyfikacja techniczna.

Wymiary D�áugo���ü                        (Normalnie zamkni�
ty)1448mm
                       (Normalnie otwarty) 1932mm

Wysoko���ü obudowy 950mm
Szeroko���ü obudowy W��ska 300mm

Szeroka 480mm
Szeroko���ü przej��cia W��ska 550mm

Szeroka 900mm
W k ���ü li S dStil BP 900Wysoko���ü paneli SpeedStile BP 900mm

SpeedStile FP1200 1200mm
SpeedStile FP1800 1800mm

Nap�
d Elektryczny

Materia �áy Pokrywa: Wersja Metallic:poliuretan, szary metaliczny
Wersja Kolor: poliuretan niebieski RAL5013 
Wersja ze stali nierdz.:stal nierdz. gat. 304 i materia�áy alternatywne

Front: Wersja Metallic:poliuretan, szary metaliczny
Wersja Kolor: poliuretan niebieski RAL5013Wersja Kolor: poliuretan niebieski RAL5013
Wersja ze stali nierdz.:stal nierdz. gat. 304 i materia�áy alternatywne

Obudowa: Malowana stal na front i pokryw�

Inkrustacja: Stal nierdzewna gat.304
P�áyty: 12mm szk�áo hartowane
Drzwi boczne: Wersja Metalic: Stal nierdz., lakierowana, matowa

Wersja Kolor i Ze stali nierdz.:szare, 8,5mm szk�áo hartowane
Cokó�á: Sal nierdz. gat. 304

Dzia�áanie Przej��cie w obu kierunkach kontrolowane elektronicznieDzia�áanie Przej��cie w obu kierunkach kontrolowane elektronicznie.
Urz��dzenie dost�
pne jest w dwóch wersjach:normalnie otwarte i normalnie zamkni�
te.

Normalnie otwarte - przej��cie pozostaje stale otwarte.Zamyka si�
 tylko
przy próbie nieautoryzowanego przej��cia.

Normalnie zamkni�
te - przej��cie pozostaje zamkni�
te do dokonania autoryzacji przej��cia
lub otwarciu za pomoc�� urz. sterowniczych.

Nap�
d Skrzyd�áa poruszane s�� za pomoc�� ramion nap�
dzanych z silnika elektrycznegop�
 y p �� p �� p�
 y y g
dzia�áaj��cego dwukierunkowo. Nad prawid�áowo��ci�� i precyzj�� dzia�áania czuwa
system elektroniczny.

Zasada dzia �áania Po otrzymaniu sygna�áu od przycisku steruj��cego lub systemu kontroli dost�
pu
przej��cie otwiera si�
. W przypadku próby sforsowania urz��dzenia lub
nie autoryzowanego przej��cia uruchamia si�
 wbudowany alarm.
  alarm system.
Wykrywanie osób realizowane jest przez 6 czujników na podczerwie�� w wersji
normalnie zamkni�
tej i 14 czujników w wersji normalnie otwartej.

Piktogramy Piktogramy o ��r.50mm s�� montowane w pokrywie obudowy urz��dzenia.
Znak zielonej karty informuje o mo�*liwo��ci przej��cia, po autoryzacji zmienia si�

zielon�� strza�ák�
, po drugiej stronie za�� b�
dzie wy��wietlany czerwony krzy�*yk
informuj��cy o niemo�*liwo��ci przej��cia tym torem w danym kierunku.

Awaria zasilania Podczas awarii zasilania skrzyd�áa pozostaj�� w ich dotychczasowej pozycji.

Alarm po �*arowy Dost�
pna jest funkcja styków beznapi�
ciowych sterowanych z innych �(róde�á.
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SpeedGates

Przyk�áady konfi gurac ji urz ��dze��  SpeedStile

Jeden tor

1 x jednostka lewa
1 x jednostka prawa1 x LH Cabinet 1 x RH Cabinet

2 tory

1 x jednostka lewa
1 x jednostka prawa
1 x jednostka centralna

1 x LH Cabinet 1 x RH Cabinet

1 tor szeroki

1 x Centre Cabinet

1 x jednostka lewa
1 x jednostka prawa

1 x LH Cabinet 1 x RH Cabinet

2 tory szerokie

1 x jednostka lewa
1 x jednostka prawa
1 x jednostka centralna

1 x Centre Wide Cabinet

1 x LH Cabinet 1 x RH Cabinet

2 tory, 1 szeroki i 1 standardowy

1 x jednostka lewa (szer.)
1 x jednostka prawa (std)
1 x jednostka centralna
z przej��ciem szerokim po lewej

1 x LH Cabinet 1 x RH Cabinet

Aby stworzy�ü tor przej��ciowy, nale�*y zamówi�ü przynajmniej jedno urz��dzenie lewe i jedno prawe.
Do stworzenia wi�
cej ni�ü jednego toru nale�*y u�*y�ü konkretnej liczby urz��dze�� centralnych z jednym lewym 
i jednym prawym. Mo�*na te�* zestawi�ü ze sob�� urz��dzenia do przej��cia standardowego i szerokiego.
Ka�*da dowolna kombinacja jest dost�
pna dla klienta.

1 x Centre Left
 Wide Cabinet
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SpeedGates

SpeedSt ile BP MF (bramka dwudzielna,wersja Metallic),do u�*ytku wewn��trz .Przej��cie - 550mm
Skrzyd�áa trójk��tne.

Normalnie zamkni �
te(obudowa krótka)
Wyko��czenie: szary metaliczny poliuretan+lakierowane 
panele ze stali nierdz.
H1053113000 SpeedStile BP MF lewy 33.760:-
H1063113000 SpeedStile BP MF prawy 33.020:-
H1073113000 SpeedStile BP MF centralny 48.820:-

Normalnie otwarte(obudowa d �áuga)
W k �� i t li li t l kiWyko��czenie: szary metaliczny poliuretan+lakierowane 
panele ze stali nierdz.
H1453113000 SpeedStile BP MF (NO) lewy 43.600:-
H1463113000 SpeedStile BP MF (NO) prawy 42.895:-
H1473113000 SpeedStile BP MF (NO) centralny 61.240:-

SpeedSt ile BPW MF (bramka dwudzielna,wersja Metallic),do u�*ytku wewn��trz .Przej��cie - 900mm
Skrzyd�áa trójk��tne.

Normalnie zamkni �
te(obudowa krótka)
Wyko��czenie: szary metaliczny poliuretan+lakierowane 
panele ze stali nierdz.
H1153113000 SpeedStile BPW MF lewy 40.210:-
H1163113000 SpeedStile BPW MF prawy 39.490:-
H1173113000 SpeedStile BPW MF centralny 60 000:-H1173113000 SpeedStile BPW MF centralny 60.000:

H1183113000 SpeedStile BPW MF Combi LW 55.430:-
Prawe skrzyd�áo w��skie, lewe szerokie.

H1193113000 SpeedStile BPW MF Combi RW 55.430:-
Prawe skrzyd�áo szerokie, lewe w��skie.

Normalnie otwarte(obudowa d �áuga)
Wyko��czenie: szary metaliczny poliuretan+lakierowane 

Prawy panel szeroki  RW panele ze stali nierdz.
H1553113000 SpeedStile BPW MF (NO) lewy 50.320:-
H1563113000 SpeedStile BPW MF (NO) prawy 49.610:-
H1573113000 SpeedStile BPW MF (NO) centralny 72.830:-

H1583113000 SpeedStile BPW MF (NO) Combi LW 68.260:-
Prawe skrzyd�áo w��skie, lewe szerokie.

H1593113000 SpeedStile BPW MF (NO) Combi RW 68.260:-
Lewy panel szeroki   LW Prawe skrzyd�áo szerokie, lewe w��skie.
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Wersja Kolor dla  S peedStile BP & BPW

SpeedStile jest tak�*e dost�
pny w wersji Kolor, obudowa z lakierowanego na niebiesko (RAL5013)
panele boczne wykonane s�� 8,3mm szk�áa hartowanego w kolorze szarym. S�� tak�*e dost�
pne inne kolory 
(do wgl��du w indeksie) lub alternatywne kolory wed�áug wymaga�� klienta.

61401CB Wersja Kolor (Niebieski, RAL 5013) 1.400:-
Dodatkowy koszt/1 urz��dzenie

61401OSR Inne kolory RAL (wed�áug indeksu) 1.050:-
Dodatkowy koszt/1 urz��dzenie,w po�á��czeniu z 61401CB
Wymagany kolor RAL nale�*y poda�ü na zamówieniu.

61401ARC Alternatywny kolor RAL zadzwo ��61401ARC Alternatywny kolor RAL zadzwo ��
Dodatkowy koszt/1 urz��dzenie,w po�á��czeniu z 61401CB
Wymagany kolor RAL nale�*y poda�ü na zamówieniu.
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SpeedGates

SpeedSt ile FP1200 MF (wysokie panele,wersja Metallic), do u�*ytku wewn��trz, przej��cie 550mm
Ca�ákowita wysoko���ü paneli 1200mm

Normalnie zamkni �
te(obudowa krótka)

Wyko��czenie: szary metaliczny poliuretan+lakierowane 
panele ze stali nierdz.
H0851113000 SpeedStile FP1200 MF lewy 40.245:-
H0861113000 SpeedStile FP1200 MF prawy 39.720:-
H0871113000 SpeedStile FP1200 MF centralny 61.290:-

Normalnie otwarte (obudowa d �áuga)( g )
Wyko��czenie: szary metaliczny poliuretan+lakierowane 
panele ze stali nierdz.
H1251113000 SpeedStile FP1200 MF (NO) lewy 50.735:-
H1261113000 SpeedStile FP1200 MF (NO) prawy 50.010:-
H1271113000 SpeedStile FP1200 MF (NO) centralny 73.920:-

SpeedSt ile FP1200 MF (wysokie panele,wersja Metallic), do u�*ytku wewn��trz, przej��cie 900mm
Ca�ákowita wysoko���ü paneli 1200mm

Normalnie zamkni �
te(obudowa krótka)
Wyko��czenie: szary metaliczny poliuretan+lakierowane 
panele ze stali nierdz.
H0951113000 SpeedStile FPW 1200 MF lewy 42.870:-
H0961113000 SpeedStile FPW 1200 MF prawy 42.080:-
H0971113000 SpeedStile FPW 1200 MF centralny 64.445:-

H0981113000 SpeedStile FPW1200 MF Combi LW 64.090:-
Prawe skrzyd�áo w��skie, lewe szerokie.

H0991113000 SpeedStile FPW1200 MF Combi RW 64.090:-
Prawe skrzyd�áo szerokie, lewe w��skie.

Normalnie otwarte(obudowa d �áuga)
Wyko��czenie: szary metaliczny poliuretan+lakierowane 

Prawy panel szeroki  RW panele ze stali nierdz.
H1351113000 SpeedStile FPW 1200 MF (NO) lewy 53.230:-
H1361113000 SpeedStile FPW 1200 MF (NO) prawy 52.500:-
H1371113000 SpeedStile FPW 1200 MF (NO) centralny 76.930:-

H1381113000 SpeedStile FPW1200 MF Combi LW 76 630:H1381113000 SpeedStile FPW1200 MF Combi LW 76.630:-
Prawe skrzyd�áo w��skie, lewe szerokie

Lewy panel szeroki  LW H1391113000 SpeedStile FPW1200 MF Combi RW 76.630:-
Prawe skrzyd�áo szerokie, lewe w��skie.
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SpeedStile FP1200 i FPW1200 , wers ja Kolor.

SpeedStile jest tak�*e dost�
pny wersji Kolor, obudowa z lakierowanego na niebiesko (RAL5013)
panele boczne wykonane s�� 8,3mm szk�áa hartowanego w kolorze szarym. S�� tak�*e dost�
pne inne kolory 
(do wgl��du w indeksie) lub alternatywne kolory wed�áug wymaga�� klienta.

UWAGA: Ab y zamówi �ü wers j�
 Kolor nale �*y w oznaczeniu zamieni �ü MF (wers ja Metallic ) na CF (wers ja Kolor )
i doda �ü kolor niebieski, inn y kolor y RAL lub w ybran y alternat ywny kolor RAL.
Nale�*y te�* poda �ü liczb �
 urz ��dze�� .

61402CB Wersja Kolor (Niebieski, RAL 5013) 1.400:-
Dodatkowy koszt/1 urz��dzenie

61402OSR Wersja Kolor: Inny standardowy kolor RAL 1.050:-
Dodatkowy koszt/1 urz��dzenie,w po�á��czeniu z 61402CB
Wymagany kolor RAL nale�*y poda�ü na zamówieniu.

61402ARC Wersja Kolor:Alternatywny kolor RAL zadzwo ��61402ARC Wersja Kolor:Alternatywny kolor RAL zadzwo ��
Dodatkowy koszt/1 urz��dzenie,w po�á��czeniu z 61402CB
Wymagany kolor RAL nale�*y poda�ü na zamówieniu.
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SpeedSt ile FP1800 MF (wysokie panele,wersja Metallic), do u�*ytku wewn��trz, przej��cie 550mm
Ca�ákowita wysoko���ü paneli 1800mm

Normalnie zamkni �
te(obudowa krótka)
Wyko��czenie: szary metaliczny poliuretan+lakierowane 
panele ze stali nierdz.
H0852113000 SpeedStile FP 1800 MF lewy 40.780:-
H0862113000 SpeedStile FP 1800 MF prawy 40.075:-
H0872113000 SpeedStile FP 1800 MF centralny 61.990:-

Normalnie ot arte(ob do a d �ága)Normalnie ot warte(ob udowa d�áuga)
Wyko��czenie: szary metaliczny poliuretan+lakierowane 
panele ze stali nierdz.
H1252113000 SpeedStile FP1800 MF (NO) lewy 50.980:-
H1262113000 SpeedStile FP1800 MF (NO) prawy 50.260:-
H1272113000 SpeedStile FP1800 MF (NO) centralny 74.160:-

SpeedSt ile FPW1800 MF Bramka wewn�
trzna, szeroko���üprzej��cia 900mm.
Ca�ákowita wysoko���ü paneli 1800mm

Normalnie zamkni �
te(obudowa krótka)
Wyko��czenie: szary metaliczny poliuretan+lakierowane 
panele ze stali nierdz.
H0952113000 SpeedStile FPW 1800 MF lewy 43.400:-
H0962113000 SpeedStile FPW 1800 MF prawy 42.620:-
H0972113000 SpeedStile FPW 1800 MF centralny 64.980:-H0972113000 SpeedStile FPW 1800 MF centralny 64.980:

H0982113000 SpeedStile FPW1800 MF Combi LW 64.630:-
Prawy panel w��ski, lewy szeroki

H0992113000 SpeedStile FPW1800 MF Combi RW 64.630:-
Prawy panel szeroki, lewy w��ski

Normalnie otwarte(obudowa d �áuga)
Wyko��czenie: szary metaliczny poliuretan+lakierowane 

Right Wide RW panele ze stali nierdz.
H1352113000 SpeedStile FPW 1800 MF (NO) lewy 53.590:-

Left Wide LW H1362113000 SpeedStile FPW 1800 MF (NO) prawy 52.850:-
H1372113000 SpeedStile FPW 1800 MF (NO) centralny 77.355:-

H1382113000 SpeedStile FPW1800 MF (NO) Combi LW 76.980:-
Prawy panel w��ski, lewy szeroki

H1392113000 SpeedStile FPW1800 MF (NO) Combi RW 76.980:-
Prawy panel szeroki, lewy w��ski
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Wersja Kolor S peedStile FP1800 i FPW1800

SpeedStile jest tak�*e dost�
pny w wersji Kolor, obudowa z lakierowanego na niebiesko (RAL5013)
panele boczne wykonane s�� 8,3mm szk�áa hartowanego w kolorze szarym. S�� tak�*e dost�
pne inne kolory 
(do wgl��du w indeksie) lub alternatywne kolory wed�áug wymaga�� klienta.

UWAGA: Ab y zamówi �ü wers j�
 Kolor nale �*y w oznaczeniu zamieni �ü MF (wers ja Metallic ) na CF (wers ja Kolor )
i doda �ü kolor niebieski, inn y kolor y RAL lub w ybran y alternat ywny kolor RAL.
Nale�*y te�* poda �ü liczb �
 urz ��dze�� .

61403CB Wersja Kolor (Niebieski, RAL 5013) 1.400:-
Dodatkowy koszt/1 urz��dzenie

61403OSR Wersja Kolor: Inny standardowy kolor RAL 1.050:-
Dodatkowy koszt/1 urz��dzenie,w po�á��czeniu z 61403CB
Wymagany kolor RAL nale�*y poda�ü na zamówieniu.

61403ARC Wersja Kolor:Alternatywny kolor RAL zadzwo ��
Dodatkowy koszt/1 urz��dzenie,w po�á��czeniu z 61401CB
Wymagany kolor RAL nale�*y poda�ü na zamówieniu.
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SpeedGates

SpeedStile BP SS w obudowie ze stali nierdzewne j

Poni�*sze ceny dotycz�� urz��dze�� w obudowie ze stali nierdzewnej.
Nie obejmuj�� pokryw.

Normalnie zamkni �
te (obudowa krótka)
Standardowo w obudowie ze stali nierdz.,szklane panele boczne

61411200 SpeedStile BP SS lewy 34.025:-
61412200 SpeedStile BP SS prawy 33.140:-
61413200 SpeedStile BP SS centralny 46.910:-

Normalnie otwarte(obudowa d �áuga)
Stal nierdzewna gat.304

61421200 SpeedStile BP SS (NO) lewy 45.070:-
61422200 SpeedStile BP SS (NO) prawy 42.435:-
61423200 SpeedStile BP SS (NO) centralny 63.200:-

SpeedStile BP SS normalnie zamkni �
ty (N/C) opcje pokrywSpeedStile BP SS normalnie zamkni �
ty (N/C),opcje pokryw .

Pokrywy z ma towej stali  nierdzewnej dl a SpeedStil e BP SS, grubo ���ü 40mm, naro�*niki kwadratowe. 

S-A-LD-MK-0021G�áadka 7.190:-
S-A-LD-MK-0022G�áadka-Czytnik,Piktogram 9.730:-
S-A-LD-MK-0023Czytnik,Piktogram-Czytnik,Piktogram 11.830:-
S-A-LD-MK-0024G�áadka-Piktogram 7.910:-
S-A-LD-MK-0025Piktogram-Piktogram 8 890:-S-A-LD-MK-0025Piktogram Piktogram 8.890:
S-A-LD-MK-0026Piktogram - Czytnik,Pictogram 10.820:-

6140SWIPE Miejsce na czytnik zbli�*eniowy, 4.960:-
SpeedStile BP SS (dla 1 kierunku)

Uwaga - Czytniki kart nie s�� wliczone i le�*�� w gestii nabywcy. Nale�*y sprawdzi�ü maksymalne wymiaryg y �� �� g y y y p y y y
czytników mo�*liwych do zamontowania.

Pokrywy z kamienia SpeedStil e BP SS

S-A-LD-MK-0018Marmur, �áupek, granit 26.765:-
Informacji cenowych udziela dzia�á sprzeda�*y.

Maskownice ze stali nierdzewnej do pokryw kamiennyc h.

S-A-IL-SS-0005G�áadka 470:-

S-A-SL-SS-0002Z miejscem na piktogram 1.320:-

S-A-SL-SS-0003Z miejscem na czytnik i piktogram 1.910:-

Uwaga: Powy�*sze ceny dotycz�� czytników zbli�*eniowych. Czytniki nie s�� wliczone i lez�� w gestii
nabywcy. Nale�*y sprawdzi�ü maksymalne wymiary czytników mo�*liwych do zamontowania.
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SpeedStile BPW SS w obudowie ze stali nierdz.

Poni�*sze ceny dotycz�� urz��dze�� w obudowie ze stali nierdzewnej.
Nie obejmuj�� pokryw.
Normalnie zamkni �
te (obudowa krótka)
Standardowo w obudowie ze stali nierdz.,szklane panele boczne

61415600 SpeedStile BPW SS lewy 44.625:-
61416600 SpeedStile BPW SS prawy 43.220:-
61417600 SpeedStile BPW SS centralny 64.520:-

61419600 S dStil BPW SS C bi LW 60 06061419600 SpeedStile BPW SS Combi LW 60.060:-
Prawy panel w��ski, lewy szeroki

61418600 SpeedStile BPW SS Combi RW 60.060:-
Prawy panel szeroki, lewy w��ski

Normalnie otwarte(obudowa d �áuga)
Stal nierdzewna gat.304, boczne panele szklane

61425600 SpeedStile BPW SS (NO) lewy 52 880:61425600 SpeedStile BPW SS (NO) lewy 52.880:-
61426600 SpeedStile BPW SS (NO)prawy 51.290:-
61427600 SpeedStile BPW SS (NO) centralny 77.710:-

61429600 SpeedStile BPW SS (NO) Combi LW 73.570:-
Prawy panel w��ski, lewy szeroki

61428600 SpeedStile BPW SS (NO) Combi RW 73.570:-
Prawy panel szeroki, lewy w��ski

SpeedStile BPW SS normalnie zamkni �
ty (N/C), opcje pokr yw.

Opcje pokryw ze s tali  nierdzewnej, grubo���ü 40mm, naro�*niki kwadratowe

S-A-LD-AD-0021G�áadka 7.805:-
S-A-LD-AD-0022G�áadka-Czytnik,Piktogram 10.430:-
S-A-LD-AD-0023Czytnik,Piktogram-Czytnik,Piktogram 13.590:-
S-A-LD-AD-0024G�áadka-Piktogram 7.970:-g
S-A-LD-AD-0025Piktogram-Piktogram 9.730:-

S-A-LD-AD-0026Piktogram - Czytnik,Pictogram 11.830:-

6140SWIPE Miejsce na czytnik zbli�*eniowy, 4.960:-
SpeedStile BP SS (dla 1 kierunku)

Uwaga - Czytniki kart nie s�� wliczone i le�*�� w gestii nabywcy. Nale�*y sprawdzi�ü maksymalne wymiary
czytników mo�*liwych do zamontowaniaczytników mo�*liwych do zamontowania.

Pokrywy z kamienia SpeedStil e BP SS

6140EPWSTONEMarmur, �áupek, granit 36.920:-
Informacji cenowych udziela dzia�á sprzeda�*y.

Maskowni ce ze sta li ni erdzewnej do po kryw kamiennych.as o ce e sta e d e ej do po y a e yc

S-A-IL-SS-0005G�áadka 510:-

S-A-SL-SS-0002Z miejscem na piktogram 1.370:-

S-A-SL-SS-0003Z miejscem na czytnik i piktogram 2.020:-

Uwaga: Powy�*sze ceny dotycz�� czytników zbli�*eniowych. Czytniki nie s�� wliczone i lez�� w gestii
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nabywcy. Nale�*y sprawdzi�ü maksymalne wymiary czytników mo�*liwych do zamontowania.
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SpeedGates

SpeedStile FP1200 SS w obudowie ze stali nierdzewne j.

Poni�*sze ceny dotycz�� urz��dze�� w obudowie ze stali nierdzewnej.
Nie obejmuj�� pokryw.

Normalnie zamkni �
te (obudowa krótka)
Standardowo w obudowie ze stali nierdz.,szklane panele boczne

61431200 SpeedStile FP 1200 SS lewy 41.150:-
61432200 SpeedStile FP 1200 SS prawy 40.620:-
61433202 SpeedStile FP 1200 SS centralny 61.120:-

Normalnie otwarte(obudowa d �áuga)
Stal nierdzewna gat.304

61441200 SpeedStile FP 1200 SS (NO) lewy 53.580:-
61442200 SpeedStile FP 1200 SS (NO) prawy 51.120:-
61443202 SpeedStile FP 1200 SS (NO) centralny 78.650:-

SpeedStile FP1200 SS w obudowie ze stali nierdzewnejSpeedStile FP1200 SS w obudowie ze stali nierdzewnej .

Poni�*sze ceny dotycz�� urz��dze�� w obudowie ze stali nierdzewnej.
Nie obejmuj�� pokryw.

Normalnie zamkni �
te (obudowa krótka)
Standardowo w obudowie ze stali nierdz.,szklane panele boczne

61431201 SpeedStile FP 1800 SS lewy 41.850:-
61432201 SpeedStile FP 1800 SS prawy 41 300:-61432201 SpeedStile FP 1800 SS prawy 41.300:
61433203 SpeedStile FP 1800 SS centralny 61.640:-

Normalnie otwarte(obudowa d �áuga)
Stal nierdzewna gat.304

61441201 SpeedStile FP 1800 SS (NO) lewy 54.365:-
61442201 SpeedStile FP 1800 SS (NO) prawy 52.175:-
61443203 SpeedStile FP 1800 SS (NO) centralny 80.570:-

SpeedStile FP SS normalnie zamkni �
ty (NIC), opcje pokr yw.

Opcje pokryw ze s tali  nierdzewnej dl a SpeedStil e FP SS, grubo���ü 40mm, naro�*niki kwadratowe

S-A-LD-SS-0006Pokrywa ze stali nierdzewnej g�áadka. 3.420:-

S-A-LD-SS-0007Pokrywa ze stali nierdz., z piktogramem. 4.175:-

S-A-LD-SS-0005Pokrywa ze stali nierdz., z miejscem na 5.610:-
czytnik i z piktogramem.

6140SWIPE Miejsce na czytnik zbli�*eniowy, 4.960:-

Uwaga - Czytniki kart nie s�� wliczone i le�*�� w gestii nabywcy. Nale�*y sprawdzi�ü maksymalne wymiary
czytników mo�*liwych do zamontowania.

S-A-MI-MK-0037Maskownica prosta. 690:-
S-A-MI-MK-0011Maskownica z naci�
ciem. 790:-
S-A-MI-MK-0012Maskownica z dwoma naci�
ciami. 895:-

Uwaga: W przypadku urz ��dze��  z pokryw �� ze stali nierdz.
nale �*y zamówi �ü jedn �� maskownic �
/1 urz ��dzenie.
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SpeedGates

SpeedStile FPW 1200 SS w obudowie ze stali nierdzewne j.

Poni�*sze ceny dotycz�� urz��dze�� w obudowie ze stali nierdzewnej.
Nie obejmuj�� pokryw.
Normalnie zamkni �
te (obudowa krótka)
Standardowo w obudowie ze stali nierdz.,szklane panele boczne

61435604 SpeedStile FPW 1200 SS lewy 44.975:-
61436604 SpeedStile FPW 1200 SS prawy 43.400:-
61437606 SpeedStile FPW 1200 SS centralny 66.200:-

61439608 S dStil FPW1200 SS C bi LW 63 22061439608 SpeedStile FPW1200 SS Combi LW 63.220:-
Prawy panel w��ski, lewy szeroki

61438608 SpeedStile FPW1200 SS Combi RW 63.220:-
Prawy panel szeroki, lewy w��ski

Normalnie otwarty (d �áuga obudowa)
Stal nierdzewna gat.304, boczne panele szklane

61445604 SpeedStile FPW 1200 SS (NO) lewy 52 345:61445604 SpeedStile FPW 1200 SS (NO) lewy 52.345:-
61446604 SpeedStile FPW 1200 SS (NO) prawy 49.450:-
61447606 SpeedStile FPW 1200 SS (NO) centralny 79.170:-

61449608 SpeedStile FPW1200 SS (NO) Combi LW 74.970:-
Prawy panel w��ski, lewy szeroki

61448608 SpeedStile FPW1200 SS (NO) Combi RW 74.970:-
Prawy panel szeroki, lewy w��ski

SpeedStile FPW 1800 SS w obudowie ze stali nierdzewne j.

Poni�*sze ceny dotycz�� urz��dze�� w obudowie ze stali nierdzewnej.
Nie obejmuj�� pokryw.
Normalnie zamkni �
te (obudowa krótka)
Standardowo w obudowie ze stali nierdz.,szklane panele boczne

61435605 SpeedStile FPW 1800 SS lewy 45.940:-p y
61436605 SpeedStile FPW 1800 SS prawy 44.370:-
61437607 SpeedStile FPW 1800 SS centralny 67.070:-

61439609 SpeedStile FPW 1800 SS Combi LW 64.090:-
Prawy panel w��ski, lewy szeroki

61438609 SpeedStile FPW1800 SS Combi RW 64.090:-
Prawy panel szeroki, lewy w��ski

Normalnie otwarty (d �áuga obudowa)
Stal nierdzewna gat.304, boczne panele szklane

61445605 SpeedStile FPW 1800 SS (NO) lewy 55.670:-
61446605 SpeedStile FPW 1800 SS (NO) prawy 53.050:-
61447607 SpeedStile FPW 1800 SS (NO) centralny 82.780:-

61449609 SpeedStile FPW1800 SS (NO) Combi LW 79.870:-
Prawy panel w��ski, lewy szeroki

61448609 SpeedStile FPW1800 SS (NO) Combi RW 79.870:-
Prawy panel szeroki, lewy w��ski
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SpeedStile FPW SS normalnie zamkni �
ty (NIC), opcje pokr yw.

O j k t li i d j dl S dStil FP SS b ���ü40 �* iki k d tOpcje pokryw ze s tali  nierdzewnej dl a SpeedStil e FP SS, grubo���ü40mm, naro�*niki kwadratowe

S-A-LD-AD-0020Pokrywa ze stali nierdzewnej g�áadka. 4.370:-

S-A-LD-AD-0003Pokrywa ze stali nierdz., z piktogramem. 5.340:-

S-A-LD-AS-0002Pokrywa ze stali nierdz., z miejscem na 5.710:-
czytnik i z piktogramem.

6140SWIPE Mi j t ik bli�* i 4 9606140SWIPE Miejsce na czytnik zbli�*eniowy 4.960:-

Uwaga - Czytniki kart nie s�� wliczone i le�*�� w gestii nabywcy. Nale�*y sprawdzi�ü maksymalne wymiary.

S-A-MI-AD-0011Maskownica prosta. 860:-
S-A-MI-AD-0037Maskownica z naci�
ciem. 1.020:-
S-A-MI-AD-0008Maskownica z dwoma naci�
ciami. 1.140:-

Uwaga: W przypadku urz ��dze��  z pokryw �� ze stali nierdz.
nale �*y zamówi �ü jedn �� maskownic �
/1 urz ��dzenie.
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SpeedStile - akcesoria.

Miejsce pod czytnik kart.

CRD/CRI Miejsce pod czytnik zbli�*eniowy,os�áona 1.710:-
szklana.1czytnik/1 kierunek przej��cia.
Pasuje do wi�
kszo��ci czytników (nale�*y
sprawdzi�ü maksymalny rozmiar)

Soczewka czytnika mo�*e si�
 ró�*ni�ü od pokazanej na zdj�
ciu.

 UWAGA - Cena dotyczy czytnika zbli�*eniowego. Czytnik nie jest wliczony i pozostaje w gestii   
nabywcy. Nale�*y kontaktowa�ü si�
 z dzia�áem technicznym GEC, celem zasi�
gni�
cia niezb�
dnych informacji.

Miejsce pod czytnik na froncie obudowyMiejsce pod czytnik na froncie obudowy .

Miejsce na czytnik zbli�*eniowy pod szk�áem.1 czytnik/1 kierunek
Pasuje do wi�
kszo��ci czytników (nale�*y
sprawdzi�ü maksymalny rozmiar)

CRI01/02/03 Miejsce na czytnik w obudowie w��skiej 1.710:-
CRI01/02/03 Miejsce na czytnik w obudowie szerokiej. 1.710:-

Soczewka czytnika mo�*e si�
 ró�*ni�ü od pokazanej na zdj�
ciu.

UWAGA: Czytnik zbli�*eniowy nie mo�*e by�ü wi�
kszy ni�* soczewka poni�*ej.
Nietypowe czytniki b�
d�� wymaga�ü specjalnego dopasowania.yp y �
 �� y g p j g p
Wyd�áu�*a to czas oczekiwania w zwi ��zku z dodatkow ymi cz ynno ��ciami produkc yjnymi.

CRI01
Standardowe miejsce na czytnuk

CRI02 CRI03 CRI04

Niestandardowe miejsca na czytnik
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Piktogramy LED - wskazuj �� czynno ���ü lub zamkni �
cie przej ��cia.

Montowane w obudowie wskazuj�� czy tor jest otwarty czy zamkni�
ty. Zielona strza�áka-tor otwarty. Czerwony
krzy�*yk-tor zamkni�
ty lub zaj�
ty. Szczególnie zalecane przy instalacjach z wieloma przej��ciami.

Piktogramy nie s�� po�á��czone z systemem kontroli dost�
pu, wskazuj�� jedynie czynno���ü lub zamkni�
cie przej��cia.

S-A-IL-SS-0004Piktogram na obudowie w��skiej. 1.320:-
S-A-IL-AD-0001 piktogram na obudowie szerokiej. 1.440:-
(1 kierunek przej��cia=1 piktogram)

Awaria zasilania.
Urz��dzenie otwiera si�
 w przypadku awarii zasilania.

S-A-BB-SS-000 21 urz��dzenie/1 tor 510:-

Panele boczne ze stali nierdz SpeedStile normalnie zamkni �
ty (N/C) zast �
puj �� standardowe szklanePanele boczne ze stali nierdz .,SpeedStile normalnie zamkni �
ty (N/C) , zast �
puj �� standardowe szklane .

S-A-AS-MK-000 5Panel boczny g�áadki R/H 700:-
S-A-AS-MK-000 6panel boczny g�áadki L/H 700:-
S-A-PA-SS-0008Panel boczny do fotokomórki R/H 700:-
S-A-PA-SS-0009Panel boczny do fotokomórki L/H 700:-

S-A-PA-AD-000 5Panel boczny g�áadki R/H - obudowa szeroka 700:-
S-A-PA-AD-000 6panel boczny g�áadki L/H - obudowa szeroka 700:-
S-A-PA-AD-0003Panel pod fotokomórk�
 R/H - obudowa szeroka 700:-S A PA AD 0003Panel pod fotokomórk�
 R/H obudowa szeroka 700:
S-A-PA-AD-000 4Panel pod fotokomórk�
 L/H - obudowa szeroka 700:-

Instalacja ewakuacyjna typu Break Glass.

S-A-PA-MK-005 5SpeedStile 300mm 1.380:-
S-A-PA-AD-002 9SpeedStile 480mm 1.550:-

Przycisk steruj ��cy

S-A-IL-SS-0002Przycisk steruj��cy 1.720:-

Uwaga: Bramka SpeedStile mo�*e zosta�ü zaprogramowana
do otwarcia wolnego przej��cia bez u�*ycia przycisku steruj��cego.
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Licznik na baterie 

AV04010 Licznik LCD, z bateri�� na 10 lat 1.295:-
programowalny bez mo�*liwo��ci resetowania

Podczas zamawiania nale�*y okre��li�ü miejsce zamontowania licznika
na urz��dzeniu (pokrywa, noga obudowy etc.)

Interfejs COMR. 
Niezb�
dny do zdalnego sterowania urz ��dzeniem.
W urz��dzeniu normalnie otwartym pozwala prze�á��czy�ü w tryb normalnie zamkni�
ty.

S-E-LB-SS-0001Interfejs COMR1 N/C 545:-
S-E-LB-SS-0002Interfejs COMR1 N/O 590:-

Interfejs szeregowy RS 485

S-E-EL-MU-0279Interfejs RS 485/1 tor 390:-

Konsola steruj ��ca

S-A-CC-MU-0007Konsola pojedyncza 2.030:-
1 przycisk

S-A-CC-MU-0009Konsola podwójna 2.720:-
2 przyciski

Wykonanie-stal nierdzewnaWykonanie stal nierdzewna
boki z drewna.
Wymiary -200x120x75

Uwaga - Jest mo�*liwo���ü wykonania konsoli w innej wersji na �*yczenie klienta.
Gunnebo Entrance Controll udzieli wszelkich informacji na ten temat.

MP 2000 - Modu �á steru j��cyj�� y

CT01130 Modu�á dla 1 przej��cia 1.790:-
CT02110 Modu�á dla 2 przej���ü 2.565:-
CT03110 Modu�á dla 3 przej���ü 3.350:-
CT04110 Modu�á dla 4 przej���ü 4.910:-
CT05110 Modu�á dla 5 przej���ü 5.690:-
CT06110 Modu�á dla 6 przej���ü 6.470:-
CT07110 Modu�á dla 7 przej���ü 7.250:-

MP2000 to kompletny modu�á steruj��cy, który spe�áni wszystkie stawiane mu wymagania. Ilo���ü
i typ modu�áów zale�*y od potrzeb. Prosz�
 zasi�
ga�ü informacji technicznych dot.mo�*liwo��ci i funkcjonalno��ci
modu�áów.
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BARIERKI

Standardowa barierka szklana o wys. 1000mm.

Cennik 2008a 6 - Barriers-M.Gates Page 1

y

Standardowa barierka szklana jest konstrukcj�� modu�áow��
i mo�*e zosta�ü dowolnie zestawiona z komponentów wymienionych
poni�*ej
Materia�á-rura stalowa o ��r. 63mm, z�á��czki mocuj��ce,
nak�áadki na ko�ánierze.

S�áupek ko ��cowy

S-A-PP-BW-0001 63mm rura ,stal nierdz.,matowa 2.335:-
S-A-PP-BW-0023 63mm rura ,stal nierdz.,polerowana 2.735:-

S�á k �� dkS�áupek ��rodkowy

S-A-PP-BW-0002 63mm rura ,stal nierdz.,matowa 3.110:-
S-A-PP-BW-0086 63mm rura ,stal nierdz.,polerowana 3.510:-

S�áupek naro �*nikowy

S-A-PP-BW-0005 63mm rura ,stal nierdz.,matowa 3.110:-
S-A-PP-BW-0089 63mm rura ,stal nierdz.,polerowana 3.510:-

Standardowe panele szklane do s �áupków 1000mm.
Przejrzyste 10mm szk�áo hartowane. Nale�*y bra�ü pod uwag�
, �*e odst�
p pomi�
dzy panelami
zamontowanymi w s�áupku ��rodkowym to 80mm.

S-M-GL-BW-0019 Panel szklany X = 320 630:-
S-M-GL-BW-0023 Panel szklany X = 420 700:-S-M-GL-BW-0023 Panel szklany X = 420 700:-
S-M-GL-BW-0027 Panel szklany X = 520 810:-
S-M-GL-BW-0031 Panele szklany X = 620 910:-
S-M-GL-BW-0035 Panel szklany X = 720 1.000:-
S-M-GL-BW-0039 Panel szklany X = 820 1.100:-
S-M-GL-BW-0043 Panel szklany X = 920 1.220:-
S-M-GL-BW-0047 Panel szklany X = 1020 1.320:-
S-M-GL-BW-0049 Panel szklany X = 1120 1.400:-
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Barriers Manual Gates
Barierki szklane - ci ��g dalsz y

Cennik 2008a 6 - Barriers-M.Gates Page 3

Standardowe barierki szklane o wys. 950mm i 1200mm do wspó �ápracy z bramkami SpeedStile.
Standardowa barierka szklana jest konstrukcj�� modu�áow�� i mo�*e zosta�ü
dowolnie zestawiona z komponentów wymienionych poni�*ej.

S�áupek ko ��cowy

S-A-PP-BW-0031 S�áupek ko��cowy,��r.63mm,wys.950mm, 2.335:-
matowy.

S-A-PP-BW-0037 S�áupek ko��cowy,��r.63mm,wys.950mm, 2.735:-S A PP BW 0037 S�áupek ko��cowy,��r.63mm,wys.950mm, 2.735:
polerowany.

S�áupek ��rodkowy

S-A-PP-BW-0046 S�áupek,��r.63mm,stal nierdz.matowa 3.110:-
S-A-PP-BW-0039 S�áupek,��r.63mm,stal nierdz.polerowana 3.510:-

S�áupek k ��towy

S-A-PP-BW-0047 S�áupek,��r.63mm,stal nierdz.matowa 3.110:-
S-A-PP-BW-0042 S�áupek,��r.63mm,stal nierdz.polerowana 3.510:-S-A-PP-BW-0042 S�áupek,��r.63mm,stal nierdz.polerowana 3.510:-

Standardowe panele szklane o wys. 950mm i 1200mm.
Przejrzyste 10mm szk�áo hartowane. Nale�*y bra�ü pod uwag�
, �*e odst�
p pomi�
dzy panelami
zamontowanymi w s�áupku ��rodkowym to 80mm.

S-M-GL-BW-0157 Panel szklany X = 420 790:-
S-M-GL-BW-0161 Panel szklany X = 520 870:-
S-M-GL-BW-0165 Panele szklany X = 620 940:-
S-M-GL-BW-0169 Panel szklany X = 720 1.020:-

950mm S-M-GL-BW-0173 Panel szklany X = 820 1 100:-950mm S-M-GL-BW-0173 Panel szklany X = 820 1.100:-
S-M-GL-BW-0177 Panel szklany X = 920 1.170:-
S-M-GL-BW-0181 Panel szklany X = 1020 1.260:-
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S-M-GL-BW-0346 Panel szklany X = 420 860:-
S-M-GL-BW-0350 Panel szklany X = 520 970:-

1200mm S-M-GL-BW-0354 Panele szklany X = 620 1.065:-
S-M-GL-BW-0358 Panel szklany X = 720 1.170:-
S-M-GL-BW-0362 Panel szklany X = 820 1.280:-
S-M-GL-BW-0366 Panel szklany X = 920 1.380:-
S-M-GL-BW-0370 Panel szklany X = 1020 1.490:-

Barierki szklane - ci ��g dalsz y

Standardowe barierki szklane o wys. 1800mm
 do wspó �ápracy z bramkami SpeedStile.

Standardowa barierka szklana jest konstrukcj�� modu�áow�� i mo�*e by�ü
dowolnie zestawiona z komponentów wymienionych poni�*ej.dowolnie zestawiona z komponentów wymienionych poni�*ej.

S�áupek ko ��cowy

S-A-PP-BW-0050 S�áupek o ��r.63mm, matowy 4.210:-

S�áupek ��rodkowy

S-A-PP-BW-0052 S�áupek o ��r.63mm, matowy 5.490:-

S�áupek k ��towy

S-A-PP-BW-0104 S�áupek o ��r.63mm, matowy 5.490:-
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Standardowe panele szklane o wys.1800mm.
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p y
Przejrzyste 10mm szk�áo hartowane. Nale�*y bra�ü pod uwag�
, �*e odst�
p pomi�
dzy panelami
zamontowanymi w s�áupku ��rodkowym to 80mm.

S-M-GL-BW-0186 Panel szklany X = 420 1.125:-
S-M-GL-BW-0190 Panel szklany X = 520 1.330:-

1800mm S-M-GL-BW-0194 Panele szklany X = 620 1.550:-
S M GL BW 0198 Panel szklany X = 720 1 755:S-M-GL-BW-0198 Panel szklany X = 720 1.755:-
S-M-GL-BW-0202 Panel szklany X = 820 1.960:-
S-M-GL-BW-0206 Panel szklany X = 920 2.180:-
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Akcesoria - barierki i s �áupki.
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S�áupek g�áadki (��r. 50mm) wraz z os�áon�� ko�ánierza.

S-A-PP-BW-0016 Stal nierdz.gat.304, matowa 1.610:-
S-A-PP-BW-0095 Stal nierdz.gat.304, polerowana 1.800:-
S-A-PP-BW-0096 Mosi��dz gat.CZ108, matowy 3.160:-
S-A-PP-BW-0097 Mosi��dz gat.CZ108, polerowany 3.420:-

S�áupek g�áadki (��r.63mm) wraz z os�áon�� ko�ánierza.

S-A-PP-BW-0003 Stal nierdz.gat.304, matowa 1.450:-
S-A-PP-BW-0009 Stal nierdz.gat.304, polerowana 1.645:-
S-A-PP-BW-0098 Mosi��dz gat.CZ108, matowy 2.820:-
S-A-PP-BW-0099 Mosi��dz gat.CZ108, polerowany 3.050:-

S�áupek g�áadki (��r.150mm) wraz z os�áon�� ko�ánierza.

S-A-PP-BW-0018 Stal nierdz.gat.304, matowa 7.575:-
S-A-PP-BW-0100 Stal nierdz.gat.304, polerowana 8.480:-

S�áupek g�áadki (��r.220mm) wraz z os�áon�� ko�ánierza.

S-A-PP-BW-0019 Stal nierdz.gat.304, matowa 3.715:-
S-A-PP-BW-0020 Stal nierdz.gat.304, polerowana 5.275:-

NB - Zamaskowane mocowanie do pod �áogi

Podstawa czytnika kart (��r.150mm, wys.1000mm) wraz z os�áon�� ko�ánierza.

S-A-PP-BW-0049 Stal nierdz. gat.304 10.660:-

Powy�*sza cena obejmuje piktogram i mocowanie do pod�áo�*a.

Dzia�á techniczny udziela wszelkich informacji odno��nie
mo�*liwo��ci monta�*u czytników.
Podstawa mo�*e wymaga�ü przeróbek dla pewnych typów
czytników. Mo�*e to mie�ü wp�áyw na powy�*sz�� cen�
.
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Akcesoria (ci ��g dalsz y)
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Akcesoria (ci ��g dalszy)

Podstawa czytnika, uchwyt pod k ��tem 45 stopni. 
Wymiary uchwytu pasuj�� do standardowych czytników.

6130RMGS C/R Mtg. stal nierdz.gat.304,matowa 1.440:-
6130RMPS C/R Mtg. stal nierdz.gat 304,po�áysk 1.710:-
6130RMGB C/R Mtg. mosi��dz gat.CZ108,matowy 1.960:-
6130RMPB C/R Mtg. mosi��dz gat.CZ108,po�áysk 2.230:-

Podstawa czytnika kart, prosta. To u �*ycia z GlasStile A i B.
Wymiary uchwytu pasuj�� do standardowych czytników.

6130MBGS C/R Mtg. stal nierdz.gat.304,matowa 2.490:-
6130MBPS C/R Mtg. stal nierdz.gat 304,po�áysk 2.610:-
6130MBGB C/R Mtg. mosi��dz gat.CZ108,matowy 3.270:-6130MBGB C/R Mtg. mosi��dz gat.CZ108,matowy 3.270:
6130MBPB C/R Mtg. mosi��dz gat.CZ108,po�áysk 3.400:-

Podstawa czytnika kart, prosta. To u �*ycia z GlasStile A i B.
Wymiary uchwytu pasuj�� do standardowych czytników.

6130SMGS C/R Mt t l i d t 304 t 9106130SMGS C/R Mtg. stal nierdz.gat.304,matowa 910:-
6130SMPS C/R Mtg. stal nierdz.gat 304,po�áysk 1.020:-
6130SMGB C/R Mtg. mosi��dz gat.CZ108,matowy 1.960:-
6130SMPB C/R Mtg. mosi��dz gat.CZ108,po�áysk 2.230:-

Przycisk - stal nierdzewna (1 kierunek)

S-A-CW-BW-0001 Przycisk do s�áupka o ��r.63mm 1.440:-
S-A-PB-MU-0003 Przycisk do s�áupka o ��r.50mm 1.440:-

Wzory urz��dze��, które maj�� zosta�ü zamontowane nale�*y przes�áa�ü do GEC z zamówieniem.
Je�*eli nie b�
dzie takiej mo�*liwo��ci, potrzebna b�
dzie szczegó�áowa specyfikacja
zawieraj��ca wymiary, umiejscowienie otworów monta�*owych i przy�á��czy.
GEC nie b�
dzie w stanie realizowa�ü zamówienia dopóki wszelkie detale techniczne
nie zostan�� ostatecznie uzgodnione.
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Bramki i barierki do punktów handlowych.
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Pass-O-Mat (POM)  bramka dwukierunkowa.

Pass-O-Mat-dwukierunkowa bramka, z w�áasnym nap�
dem, zaprojektowana do kontroli dost�
pu i 
kierowania ruchems. S�� te�* cz�
sto stosowane w ruchu niepe�ánosprawnych, transporcie towarów, oraz 
jako wyj��cia ewakuacyjne obok tripodów lub innych urzadze��.

Zasada d zia�áaniaZasada d zia�áania .

Urz��dzenie z nap�
dem, pozostaj��ce w pozycji zamkni�
tej, 
sterowane zdalnie, przez fotokomórk�
 (lub czujnik radarowy) 
photocells (or by Radar sensor) wykrywaj��cy obecno��c osoby 
chc��cej przej���ü. Po otrzymaniu sygna�áu z jednostki steruj��cej  
Bramka otwiera si�
 i pozostaje otwarta przez zaprogramowany 
czas (0-15 sek.)  

Konfiguracja 
o Bramka PASS-O-MAT wyst�
puje w trzech wersjach: 
o C0 = uruchamiana przyciskiem, bez barierek.  
o C1 = uruchamiana fotokomórk��, otwiera si�
, gdy osoba 

przekroczy fotokomórk�

o C Radar = sterowana przez radar, bez por�
czy 

Ceny urz��dze�� PASS-O-MAT zawieraj��:
o Przycisk steruj��cy (POM C0), fotokomórka lub radar (POM C1 and POM CRadar) 
o Mechanizm zwalniaj��cy rami�
 w przypadku ewakuacji 

Seria P-O-M CØ  - dwukierunkowa (zdalnie sterowana\ )

Materia �á
Obudowa POM wykonana jest ze stali nierdz. AISI 304. Wersje C1 i C2 mog�� by�ü dostarczane z
por�
czami ze stali nierdz. lub chromowanej. (informacje o opcjach w cenniku) 

CØ standardowo jest dostarczana z 3 przyciskow�� konsola steruj��c��

200 - GAO POM CØ, lewa - stal nierdz. 8.720:-
Std d�áugo���üramienia 860mmStd d�áugo���üramienia 860mm

200 - GHO POM CØ, prawa - stal nierdz. 8.720:-
Bramka lewa Bramka prawa Std d�áugo���ü ramienia 860mm

200- GLO POM CØ, podwójna - stal nierdz. 17.230:-
Std d�áugo���ü ramienia 860mm

239 ABO Opcjonalna d�áugo���ü ramienia 545:-p j g
 Max = 1200mm

D�áugo ���ü ramienia musi by �ü okre ��lona w zamówieniu. 
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Seria P-O-M C1, dwukierunkowa (sterowana fotokomórk ��)
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Model C1 - uruchamia si�
 w przypadku przekroczenia fotokomórki. 

210 - GAO POM C1, lewa - stal nierdz. 11.205:-
Std d�áugo���ü ramienia 860mm

210 - GHO POM C1, prawa - stal nierdz. 11.205:-
Std d�áugo���üramienia 860mmStd d�áugo���ü ramienia 860mm

Bramka prawa
 210- GLO POM C1, podwójna - stal nierdz. 20.390:-

Std d�áugo���ü ramienia 860mm

239 ABO Opcjonalna d�áugo���ü ramienia - Max = 1200mm
D�áugo ���ü ramienia musi by �ü okre ��lona w zamówieniu. 545:-

Seria P-O-M C, dwukierunkowa (sterowana radarowo )

Seria C RADAR zapewnia stworzenie automatycznie funkcjonuj��cego przej��cia.
Ot i b ki t j k i l d i �á i dOtwarcie bramki nast�
puje po wkroczeniu w pole dzia�áania radaru.

PO411103000 POM C Radar,prawa, stal nierdz. 11.800:-
Std d�áugo���ü ramienia 860mm

PO412103000 POM C Radar,lewa, stal nierdz. 11.800:-
Std d�áugo���ü ramienia 860mm

Bramka prawa Bramka lewa
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Barriers Manual Gates
Swin gGate, bramka dwukierunkowa, mechaniczna
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Bramki uchylne to prosty i skuteczny sposób organizowanai przej��cia. 
Zaprojektowane do stosowania prz innych urz��dzeniach jako przej��cie dla 
niepe�ánosprawnych  np. wózków towarowych. 

Dzia�áanie 
Bramka otwiera si�
 r�
cznie. Porusza si�
 wjednym kierunku i w przypadku 
próby przejscia z niew�áa��ciwej strony stawia opór. 

Ceny bramek  SwingGate zawieraj ��:
o r�
czny mechanizm spr�
�*ynowy

Bramka Swin gGate, dwukierunkowa , mechaniczna.

�
 y p �
 y y
o mechanizm zwalniania ramienia 

Wykonanie  
Bramka dost�
pna w wykonaniu ze stali nierdz. AISI 304, polerowanej,  okr��g�áa
podstawa z galwanizowanej stali oraz stalowa nak�áadk�� na ko�ánierz mocuj��cy do 
pod�áo�*a.

130 - GAO Bramka uchylna, mechaniczna, prawa. 3.850:-
Std d�áugo���ü ramienia 860mm

130 - GHO Bramka uchylna, mechaniczna, lewa. 3.850:-
Std d�áugo���ü ramienia 860mm

239 ABO Opcjonalne rami�
 o d�áugo��ci 1200mm 750:-
D�áugo ���ü ramienia musi by �ü okre ��lona w zamówieniu. 

139 CAO Zamek blokuj��cy 330:-
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Barriers Manual Gates
POS barierki
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Ø = 40 MM x 1,5 MM

Stal nierdz. gat.304, polerowana.

101 - BABO POS rurka,stal nierdz.,1000mm 120:-

101 - ACO POS rurka, stal nierdz., 1500mm 180:-

S�áupki do barierekS�áupki d o barierek

Ø =48 MM x 2 MM Stal nierdzewna gat.304, polerowana.

150 - AOA POS s�áupek ko��cowy 420:-
SS AISI 304 H=1080mm

150 - IOI POS s�áupek ��rodkowy 480:-
SS AISI 304 H=1080mm

150 - LOL POS s�áupek naro�*ny 480:-150 - LOL POS s�áupek naro�*ny 480:-
SS AISI 304 H=1080mm

Cennik 2008a 6 - Barriers-M.Gates Page 11



Barriers Manual Gates
POS barierki z panelami z lexanu
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Panele zrobione z 6mm, prze �(roczystego lexanu.
S�áupki ze stali nierdzewnej AISI 304 - okr ��g�áa nak�áadka
na ko �ánierz. Wysoko ���ü ca�ákowita 1140mm.

155 - AAO POS s�áupek ko��cowy 435:-
Stal nierdz., AISI 304 H=1080mm

155 - AIO POS s�áupek ��rodkowy 500:-
Stal nierdz., AISI 304 H=1080mm

155 - ALO POS s�áupek naro�*ny 500:-
Stal nierdz., AISI 304 H=1080mm

Panele z lexanu

106 - OAO POS panel z lexanu 940:-
900 x 940mm

106 - 902 Panel z lexanu 1.000:-
L= Max 900mm
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Full Height Turnstiles

Pe�ánowymiarowe ko�áowroty Gunnebo Entrance Control   to asortyment zaprojektowany
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do pod k��tem wytrzyma�áo��ci i solidno��ci oraz funkcjonowania w najbardziej wymagaj��cych warunkach.

Urz��dzenia wyst�
puj�� w trzech kategoriach, RotaSec, FOS i ClearSec. W ka�*dej z nich
mamy do dyspozycji szeroki wachlarz dost�
pnych wersji wykonania.

Furty RotaSec Furty RotaSec FOS

RotaSec : Stalowa konstrukcja z rur, malowana. RotaSec FOS :Stal nierdz.lub malowana,
Dostarczana w zestawie dla zredukowania kosztów konstrukcja z rur i profili, dostarczana w ca�áo��ci,
transportu. Dost�
pna z ko�áowrotem o ramionach dzi�
ki czemu skrócono do minimum czas monta�*up �
p �

pod k��tem 90 lub 120 stopni. oraz koszty. Ko�áowrót z ramionami co 90 stopni. 

Furty ClearSec 

ClearSec : Pe�ánowymiarowa furta ze stali nierdzewnej i szk�áa
dostarczana w zestawie do monta�*u. Dost�
pna z ko�áowrotem
o ramionach co 90 i 120 stopni.
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Full Height Turnstiles

Furt y RotaSec , konstrukc ja rurowa w zestawie do monta �*u.
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Pe�ánowymiarowa furta, dost�
pna w wielu konfiguracjach. Oferuje solidny, bezproblemowy w dzia�áaniu
mechanizm. Posta�ü zestawu do monta�*u u�áatwia transport na d�áugim dystansie i do miejsc trudno dost�
pnych.

Specyfikac ja techniczna.

Ko�áowrót 4 ramiona co 90, 3 ramiona co 120 stopni

Nap�
d R�
czny

Dzia�áanie Przej��cie w obu kierunkach

Rama Z rur i profili ze stali galwanizowanej i lakierowanej
proszkowo.

Obudowa mechanizmu Laminat zbrojony w�áóknem szklanym
Zadaszenie Laminat zbrojony w�áóknem szklanym
Os�áony boczne Laminat zbrojony w�áóknem szklanym
Ko�áowrót Centralna kolumna wykonana z rury stalowej,

do której s�� przyspawane pr�
ty.j �� p y p p �
 y
Ko�áowrót standardowo jest ocynkowany
i pokryty proszkowym lakierem poliestrowym.

Dzia�áanie Przej��cie w obu kierunkach, sterowane elektronicznie.

Mechanizm Mechanizm g�áowicy elektromechanicznej sk�áadaj��cy si�
 z:
- blokad�
 podwójnego przej��cia
- mechanizm samocentruj��cy, zapewniaj��cy powrót 

ko�áowrotu do pozycji wyj��ciowejp y j yj j
- blokada obrotu w przeciwnym kierunku gdy

ko�áowrót obróci si�
 o 30 stopni (Anti-backup)

Awaria zasilania Na wypadek awarii zasilania urz��dzenie mo�*e by�ü zaprogramowane na:
(Brak sugestii) (FSO)-swobodny obrót ko�áowrotu, (Brak sugestii) (FSL)-ko�áowrót zablokowany. 
Ka�*da z opcji jest dost�
pna dla jednego lub obu kierunków przej��cia.
Standardowo, je��li klient nie wska �*e inacze j, urz ��dzenie w yst �
pu je w opc ji FSO., j j, �� y �
p j p j

Alarm po�*arowy - funkcja styków beznapi�
ciowych, sterowanych sygna�áem
z innych �(róde�á, dla przej��cia w stan awaryjny.

Interfe js Styk bezpotencja�áowy sygna�áu doprowadzanego z czytnika albo przycisku
Sygna�áy blokuj��ce i uruchamiaj��ce czytnik kart dost�
pne s�� w standardzie.

Jednostka posiada funkcj�
 regulowanej kontroli czasu przej��cia.

Obs�áuga serwisowa Przez drzwiczki w suficie lub od strony g�áowicy

Zasilanie 115/230 Voltów, AC 5/60 Hz

Moc znamionowa 110VA (z pod��wietleniem przej��cia 140VA)

Napi �
cie sterowania 24 V, DC
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Full Height Turnstiles

RotaSec wers ja podstawowa , pojedyncza i podwó jna.
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Podstawowe zalety:
Obs�áuga z poziomu przej��cia.
Wolnostoj��ce podstawy na przycisk lub czytnik, po jednej na ka�*d�� stron�
 furty.
Wykonane ze stali, w kolorze urz��dzenia.
Maksymalne wymiary uchwytów czytnika to 160x160mm.

Wykonanie z malowanej stali, kolor bia �áy.
60100000 RotaSec 90º , malowany 40.910:-y
60105000 RotaSec 120º , malowany 38.190:-
60101000 Rotasec 90ºD podwójny, malowany 71.850:-
60106000 Rotasec 120ºD podwójny, malowany 67.830:-

Ko�áowrót z ramionami ze stali nierdz. i malowan �� kolumn ��.
60100010 RotaSec 90º 43.800:-
60105010 RotaSec 120º 41.850:-
60101010 Rotasec 90ºD, podwójny 75.550:-p j y
60106010 Rotasec 120ºD, podwójny 71.850:-

RotaSec F, pojedynczy i podwó jny.

Podstawowe zalety:Podstawowe zalety:
Pe�ána os�áona boczna.
Obs�áuga z poziomu przej��cia.
Stalowe uchwyty do monta�*u czytnika na bokach ramy.
Furty podwójne dost�
pne w wersji z ko�áowrotami zachodz��cymi na siebie lub rozstawionymi.

Wykonanie z malowanej stali, kolor bia �áy.
60100100 RotaSec F90º, malowany 46.140:-
60105100 RotaSec F120º, malowany 40.090:-60105100 RotaSec F120 , malowany 40.090:
60101100 RotaSec F90ºD, podwójny 82.440:-
60106100 RotaSec F120ºD,podwójny 77.140:-
60102100 RotaSec F90ºDI,podwójny,ko�áowroty wspó�ázale�*ne 81.445:-
60107100 RotaSec F120ºDI,podwójny,ko�áowroty wspó�ázal. 76.300:-

Kolumna ko �áowrotu czarna, pr �
ty ze stali nierdz.

60100110 RotaSec F90º 49.160:-
60105110 RotaSec F120º 41.975:-60105110 RotaSec F120 41.975:
60101110 RotaSec F90ºD, podwójny 87.725:-
60106110 RotaSec F120ºD, podwójny 76.390:-
60102110 RotaSec F90ºDI, podwójny,wspó�ázale�*ne 90.000:-
60107110 RotaSec F120ºDI ,podwójny ko�áowroty, wspó�ázal. 85.460:-
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Full Height Turnstiles
RotaSec R Sin gle i Double

Podstawowe zalety:
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y
Obs�áuga z poziomu przej��cia.
Pe�áne zadaszenie i dwa ��wiat�áa montowane w suficie.
Urz��dzenie wyposa�*one w odp�áyw wody deszczowej.
Stalowe uchwyty do monta�*u czytnika na bokach ramy.
Furty podwójne dost�
pne w wersji z ko�áowrotami zachodz��cymi na siebie lub rozstawionymi.

Ko�áowrót stalowy malowany na bia �áo.
60100200 RotaSec R90º 55.210:-
60105200 RotaSec R120º 49.940:-
60101200 RotaSec R90ºD , podwójny 103.610:-
60106200 RotaSec R120ºD, podwójny 101.495:-
60102200 RotaSec R90ºDI,podwójny,ko�áowroty wspó�ázal. 96.050:-
60107200 RotaSec R120ºDI,podwójny,ko�áowroty wspó�ázal. 93.400:-

Ko�áowrót malowany z pr �
tami ze stali nierdz.
60100210 RotaSec R90º 55.780:-
60105210 RotaSec R120º 52.390:-
60101210 RotaSec R90ºD,podwójny 105.875:-
60106210 RotaSec R120ºD,podwójny 103.610:-
60102210 RotaSec R90ºDI,podwójny,ko�áowroty wspó�ázal. 98.310:-
60107210 RotaSec R120ºDI,podwójny,ko�áowroty wspó�ázal. 95.290:-

RotaSec S , pojedynczy i podwó jny
Podstawowe zalety:

Obs�áuga z poziomu przej��cia.
Pe�áne zadaszenie i dwa ��wiat�áa montowane w suficie.
Piktogramy o ��r.25mm, w obudowie, dok�áadnie na poziomie wzroku.
Do czasu otrzymania sygna�áu od mechanizmu g�áowicy, urz. pozostaje zamkni�
te, ��wieci si�
 czerwone ��wiat�áo.
Sygna�á zielony informuje o mo�*liwo��ci przej��cia.
Urz��dzenie, jest wyposa�*one w odp�áyw wody.
Furty podwójne, wyst�
puj��  z ko�áowrotami wspó�ázale�*nymi lub rozstawionymi.

Ko�áowrót stalowy malowany na bia �áo.
60100300 RotaSec S90º 65.870:-
60105300 RotaSec S120º 61.900:-
60101300 RotaSec S90ºD , podwójny 126.300:-
60106300 RotaSec S120ºD, podwójny 122.510:-
60102300 RotaSec S90ºDI,podwójny,ko�áowroty wspó�ázal. 121.160:-
60107300 RotaSec S120ºDI,podwójny,ko�áowroty wspó�ázal. 119.415:-

Ko�áowrót malowany na czarno pr �
tami ze stali nierdz.
60100310 RotaSec S90º 68.060:-
60105310 RotaSec S120º 64.290:-
60101310 RotaSec S90ºD,podwójny 128.940:-
60106310 RotaSec S120ºD,podwójny 127.050:-
60102310 RotaSec S90ºDI,podwójny,ko�áowroty wspó�ázal. 125.540:-
60107310 RotaSec S120ºDI,podwójny,ko�áowroty wspó�ázal. 124.025:-
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Full Height Turnstiles

Akcesoria
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Monta �* czytników kart.

CRD02 Miejsce na czytnik kart 560:-

UWAGA Czytniki kart nie s�� wliczone i le�*�� w gestii nabywcy. Nale�*y sprawdzi�ü maksymalne wymiary.y g y y y y y y
Informacji udziela dzia�á techniczny GEC.

Wzory urz��dze��, które maj�� zosta�ü zamontowane nale�*y przes�áa�ü do GEC z zamówieniem.
Je�*eli nie b�
dzie takiej mo�*liwo��ci, potrzebna b�
dzie szczegó�áowa specyfikacja
zawieraj��ca wymiary, umiejscowienie otworów monta�*owych i przy�á��czy.
GEC nie b�
dzie w stanie realizowa�ü zamówienia dopóki wszelkie detale techniczne
nie zostan�� ostatecznie uzgodnione.

Malowanie 6010RAL Malowanie w kolorze niestandardowym 8.420:-

Ko�áowrót rurowy 
6010TBR Rotor rurowy, stalowy, malowany zadzwo ��

Hydrauliczny system amortyzuj ��cy g �áowic �
. Zapewnia p�áynny i bezg�áo��ny ruch urz��dzenia.y y y y j �� y g �
 p p y y g y ��

6011HD Amortyzator dla RotaSec M 4.830:-
6011HD2 Amortyzatory dla RotaSec MD 9.730:-

Opcja g�áowic y mechaniczne j
6100MECH Opcja g�áowicy mechanicznej minus870:-

Na jedno przej��cie, wolne wej��cie, wyj��cie zamkni�
te.

O��wietlenie  przej ��ciap j

6010SMD O��wietlenie dla RotaSec M 1.330:-
6010SMD2 O��wietlenie dla RotaSec MD 2.660:-
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Full Height Turnstiles
Piktogramy - dla wersji Basic, F i R 
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S-A-SL-FH-0005 Piktogram czerwony i zielony 750:-

Do czasu otrzymania sygna�áu od mechanizmu g�áowicy,
urz. pozostaje zamkni�
te, ��wieci si�
 czerwone ��wiat�áo.
Sygna�á zielony informuje o mo�*liwo��ci przej��cia.

Przycisk steruj ��cy - montowany w obudowie

S-A-PB-FH-0005 Przycisk steruj��cy 1.490:-

Konsola z przyciskiem steruj ��cym.

S-E-PB-MU-0021 Konsola z przyciskiem zwalniaj��cym 650:-p y j�� y

Materia�á - Szare tworzywo ABS, obudowa i przy�á��cze kabla
Wymiary - 80 x 80 x 60

Konsola z dwoma przyciskami steruj ��cymi

S-A-PB-MU-0001 Konsola z dwoma przyciskami steruj ��cymi 1.065:-

Materia�á - Szare tworzywo ABS, obudowa i przy�á��cze kabla
Wymiary - 120 x 80 x 60
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Full Height Turnstiles

Furt y pe�ánow ymiarowe RotaSec FOS , wers ja Mono-Block
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Pe�ánowymiarowe furty, dost�
pne w ró�*nych wersjach wyko��czenia (stal nierdz.,lakier proszkowy).
Gwarantuj�� bezproblemow�� eksploatacj�
 na zewn��trz. Skonstruowana jako kompletne, samodzielne 
urz��dzenie. U�áatwia to monta�*.
Specyfikac ja techniczna

Ko�áowrót 4 ramiona co 90º 

Nap�
d R�
czny

Przej��cie Przej��cie w obu kierunkach

Materia �áy Konstrukcja i ko�áowrót FOS 91 wykonany ze stali nierdzewnej
AISI 304.
Konstrukcja i ko�áowroty FOS AT91 ze stali malowanej z pow�áok��
RILSAN.Kolor standardowy to RAL 7032

Mechanizm Dzia�áanie urz��dzenia oparte na elektromechanicznym mechanizmie g�áowicy.
Mechanizm oferuje nast�
puj��ce rozwi��zania:j �
p j�� ��

- Blokad�
 zapobiegaj��c�� przej��ciu 2 osób na raz
- Mechanizm samocentruj��cy
- Mechanizm amortyzuj��cy
- Blokada zapobiegaj��ca wstecznemu ruchowi rotora

Awaria zasilania Na wypadek awarii zasilania urz��dzenie mo�*e by�ü zaprogramowane na:yp �� y p g
fail-safe (FSO)-swobodny obrót ko�áowrotu, fail-lock (FSL)-ko�áowrót zablokowany. 
Ka�*da z opcji jest dost�
pna dla jednego lub obu kierunków przej��cia.
Standardowo, je��li klient nie wska �*e inacze j, urz ��dzenie w yst �
pu je w opc ji FSO.

Alarm po�*arowy - funkcja styków beznapi�
ciowych, sterowanych sygna�áem
z innych �(róde�á, dla przej��cia w stan awaryjny.

Interfe js Styk bezpotencja�áowy sygna�áu doprowadzanego z czytnika albo przycisku
Sygna�áy blokuj��ce i uruchamiaj��ce czytnik kart dost�
pne s�� w standardzie.yg y j�� j�� y �
p ��

Jednostka posiada funkcj�
 regulowanej kontroli czasu przej��cia.

Obs�áuga Od gór, dlatego wymagane jest przestrze�� do wykonywania czynno��ci.

Zasilanie 115/230 Volt, AC 50/60 Hz 

Moc znamionowa 110VA (z o��wietleniem 140VA)

Napi �
cie sterowania 24 V, DC
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RotaSec FOS AT91
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Podstawowe zalety:
Mechanizm elektromechaniczny, dwukierunkowy.
Malowanie RAL 7032, Rilsan 
Urz��dzenie dostarczane w postaci zmontowanej konstrukcji.
Rotor z ramionami co 90º, ze stali nierdzewnej, malowanej. 

Wersja malowanaj
630 AEO RotaSec FOS AT91, malowana 53.580:-
630 BEE RotaSec FOS AT91DI, podwójna, malowana, 83.200:-

ko�áowroty wspó�ázale�*ne

Wersja ze stali nierdzewnej.
640 AEO RotaSec FOS AT91,malowany, 53.920:-

ko�áowrót ze stali nierdz. 83.910:-
640 BEE RotaSec FOS AT91DI, podwójna, malowana,

ko�áowroty wspó�ázale�*ney p

RotaSec FOS 91

Podstawowe zalety:
Zadaszenie z odprowadzeniem wody.
Piktogramy (po 1 na stron�
)
Gumowa mata na pod�áodze.p

620 GEO/ RotaSec FOS 91, stal nierdzewna 79.085:-
620 HEE/ RotaSec FOS 91DI, podwójna, stal nierdzewna, 128.450:-

ko�áowroty wspó�ázale�*ne
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Akcesoria do furt RotaSec FOS 
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Malowanie 6010RAL Malowanie w kolorze niestandardowym zadzwo ��

Monta �* czytnika kar t
Miejsce na czytnik kart 560:-

Miejsce na niestandardowy czytnik zadzwo ��

UWAGA Czytniki kart nie s�� wliczone i le�*�� w gestii nabywcy. Nale�*y sprawdzi�ü maksymalne wymiary.
Informacji udziela dzia�á techniczny GEC.

Wzory urz��dze��, które maj�� zosta�ü zamontowane nale�*y przes�áa�ü do GEC z zamówieniem.
Je�*eli nie b�
dzie takiej mo�*liwo��ci, potrzebna b�
dzie szczegó�áowa specyfikacja
zawieraj��ca wymiary, umiejscowienie otworów monta�*owych i przy�á��czy.
GEC nie b�
dzie w stanie realizowa�ü zamówienia dopóki wszelkie detale techniczne
nie zostan�� ostatecznie uzgodnione.

Prze�á��cznik sterowany kluczem

AV03010 3 pozycyjny prze�á��cznik na klucz 545:-

MP 2000 - Modu �á steruj ��cy

CT01130 Modu�á dla 1 przej��cia 1.790:-
CT02110 Modu�á dla 2 przej���ü 2.565:-
CT03110 Modu�á dla 3 przej���ü 3.350:-
CT04110 Modu�á dla 4 przej���ü 4.910:-
CT05110 Modu�á dla 5 przej���ü 5.690:-
CT06110 Modu�á dla 6 przej���ü 6.470:-
CT07110 Modu�á dla 7 przej���ü 7.250:-

FZ027 Interfejs z jednostk�� zdalnego sterowania 280:-j j �� g
Dla FOS (1/przej��cie )

Liczniki na bateri �
 (licznik/kierunek )
1.295:-

AV04010 Licznik LCD, z bateri�� na 10 lat
programowalny bez mo�*liwo��ci resetowania

O��wietlenie przej ��cia dla RotaSec FOS 91 i ClearSec FOS 90

AF06005 Zestaw lamp halogenowych dla Rotasec FOS 91 1.260:-
 ClearSec FOS 90 (para)

Dodatkowe zadaszenie RotaSec FOS 91 i ClearSec FOS 90Dodatkowe zadaszenie RotaSec FOS 91 i ClearSec FOS 90
AF50100 Daszek dla FOS 91 i FOS 90, stal nierdz. 8.110:-

Na 1 stron�

AF50200 daszek FOS 91 i FOS 90, podwójne, stal nierdz. 8.860:-

Na 1 stron�
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Furtki uch ylne do ws pó�ápracy z RotaSec i RotaSec FOS
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Nap�
d R�
czny lub elektryczny

Orientac ja Uchylana w lew�� lub praw�� stron�
.

Materia �áy Rama 80 x 80 x 3 SHS stal galwanizowana
Skrzyd�áo 40 x 40 2.5 SHS stal galwanizowana

Zadaszenie (opcjonalnie) GRP (szk�áo lub tworzywo zbrojone)

Dzia�áanie R�
czna- otwarcie za pomoc�� klamki i zamka mechanicznego

Zasada dzia �áania Elektryczna- przej��cie w obu kierunkach, kontrolowane elektronicznie.

Otwarcie r�
czne Po otrzymaniu sygna�áu od systemu kontroli dost�
pu
lub z przycisku, zamek odblokuje si�
 pozwalaj��c na otwarcie furtki.
Je�*eli przej��cie nie nast��pi w okre��lonym czasie, zamek zablokuje si�
.

Otwarcie za pomoc�� Po otrzymaniu sygna�áu od syst.kontroli dost�
pu lub z przycisku
mech.hydraulicznego zamek odblokuje si�
 i nast��pi uchylenie si�
 skrzyd�áa o 90 stopni,

a nast�
pnie jego zamkni�
cie po okre��lonym czasie.

Awaria zasilania W przypadku awarii zasilania , urz��dzenie przejdzie w tryb Fail-Safe, zamek
zwolni si�
 i rotor b�
dzie si�
 swobodnie obraca�á umo�*liwiaj��c wyj��cie.
Mo�*liwa jest tez konfiguracja w trybie Fail-Lock, zablokowania rotora.

Interfe js Styk bezpotencja�áowy sygna�áu doprowadzanego z czytnika albo przycisku

Zasilanie 115/230V AC 50/60Hz

Moc znamionowa      25VA

Napi �
cie sterowania 24V  DC
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PedGate MM - r �
czne zamkni �
cie i zamek.

Cennik 2008a 7 - Full Height Turnstiles Page 11

Furtka dostarczana standardowo z zamkiem i trzema kluczami.

Bez zadaszenia
60601100 PedGate MM uchylana w lewo 17.910:-
60602100 PedGate MM uchylana w prawo 17.910:-

Z zadaszeniem (do stosowania z furtami RotaSec R i S )
60601110 PedGate MM uchylana w lewo, z zadaszeniem 37.690:-
60602110 PedGate MM uchylana w prawo, z zadaszeniem 37.690:-

PedGate EM - zamkni�
cie r�
czne, zamek elektryczny

Dostarczana z instalacj�� 24V i timerem do zamka elektrycznego.

Bez zadaszenia
Fail Safe

60601201 PedGate EM, uchylana w lewo, F/S 24.390:-
60602201 PedGate EM, uchylana w prawo, F/S 24.390:-

Fail Lock
60601202 PedGate EM, uchylana w lewo F/L 24.390:-
60602202 PedGate EM, uchylana w prawo, F/L 24.390:-

Z zadaszeniem (do stosowania z furtami RotaSec R i S )( )
Fail Safe

60601211 PedGate EM, uchylana w lewo, F/S 44.150:-
60602211 PedGate EM, uchylana w prawo, F/S 44.150:-

Fail Lock
60601212 PedGate EM, uchylana w lewo F/L 44.150:-
60602212 PedGate EM, uchylana w prawo, F/L 44.150:-
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PedGate EH - zamek elektryczny, otwarcie automatyczne.
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Zasilanie t ylko 230 V

Bez zadaszenia
Fail Safe

60601301 PedGate EH, uchylana w lewo, F/S 30.810:-
60602301 PedGate EH, uchylana w prawo, F/S 30.810:-

Fail Lock
60601302 PedGate EH, uchylana w lewo, F/L 30.810:-
60602302 PedGate EH, uchylana w prawo F/L 30.810:-

Z zadaszeniem (do stosowania z furtami RotaSec R i S )
Fail Safe

60601311 PedGate EH, uchylana w lewo, F/S 50.630:-
60602311 pedGate EH, uchylana w prawo, F/S 50.630:-

Fail Lock
60601312 PedGate EH, uchylana w lewo, F/L 50.630:-, y ,
60602312 PedGate EH, uchylana w prawo, F/L 50.630:-

UWAGA: Furtka z funkcj�� Fail Safe nie mo�*e spe�ánia�ü roli
wyj��cia ewakuacyjnego. Mo�*e zosta�ü otwarta, jednak mechanizm 
hydrauliczny nie pozwala zrobi�ü tego szybko.

Akcesoria PedGate

Klamka ze stali nierdz.:do zamontowania t ylko w modelu MM

S-M-MC-MU-0049 Klamka ze stali nierdz. 270:-
do zast��pienia standardowej, aluminiowej

Zamek elektr yczny: do u �*ycia t ylko w modelu EM i EH

S-A-LK-MU-0001 Zamek z elementami mocuj��cymi 520:-
i trzema kluczami.i trzema kluczami.
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Pe�ánow ymiarowe furt y ClearSec ze stali nierdzewne j i szk �áa.
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ClearSec to alternatywa dla wysokiej klasy pe�ánowymiarowych urz. zabezpieczaj��cych.
Dzi�
ki wykonaniu ze stali nierdzewnej i szk�áa, Urz��dzenie lepiej pasuje do wn�
trz

Element y rotora
4 ramiona co 90º w ClearSec 90T
4 ramiona co 90º lub 3 co 120º w ClearSec T, SL, FP

Nap�
d R�
czny

Materia �áy Obudowa Stal nierdz. gat.304
Wype�ánienie Szk�áo laminowane o grubo��ci 6.4mm (10,76mm dla ClearSec 90T)
Dach Stal nierdz. gat.304
Ramiona Stal nierdzewna gat.316 
Kolumna �� r. 100mm, ze stali, pokryta proszkowo lakierem poliestrowym.

(Stal nierdz. w ClearSec 90T)

Dzia�áanie Przej��cie w obu kierunkach, sterowane elektronicznie.

Mechanizm g�áowic y Dzia�áanie urz��dzenia oparte na elektromechanicznym mechanizmie g�áowicy.
Mechanizm oferuje nast�
puj��ce rozwi��zania:

- Blokad�
 zapobiegaj��c�� przej��ciu 2 osób na raz
- Mechanizm samocentruj��cy
- Mechanizm amortyzuj��cy
- Blokada zapobiegaj��ca wstecznemu ruchowi rotorap g j��
- Amortyzator hydrauliczny, zapewniaj��cy ciche i g�áadkie dzia�áanie

Awaria zasilania Na wypadek awarii zasilania urz��dzenie mo�*e by�ü zaprogramowane na:
fail-safe (FSO)-swobodny obrót ko�áowrotu, fail-lock (FSL)-ko�áowrót zablokowany. 
Ka�*da z opcji jest dost�
pna dla jednego lub obu kierunków przej��cia.
Standardowo, je��li klient nie wska �*e inacze j, urz ��dzenie w yst �
pu je w opc ji FSO.

Alarm po�*arowy - funkcja styków beznapi�
ciowych, sterowanych sygna�áemp y j y p �
 y , y yg
z innych �(róde�á, dla przej��cia w stan awaryjny.

Interfe js Mechanizm sterowany mikroprocesorem LCM02   ,
ca�áo���ü zawiera nast�
puj��ce elementy

- Jedno wyj��cie do zamykania/otwierania mechanizmu
- Dwa chronione wyj��cia do kontroli elektromagnesów
- Cztery chronione wyj��cia do piktogramów
- Dwa styki bezpotencja�áowe wskazuj��ce gotowo���ü do u�*ycia w danym kierunku
- Dwa styki bezpotencja�áowe do rejestracji i liczenia przej���üDwa styki bezpotencja�áowe do rejestracji i liczenia przej���ü

Urz��dzenie posiada mo�*liwo���ü ustawienia czasu na przej��cie. Je�*eli przej��cie nie nast��pi
w ustalonym czasie, sygna�á do przej��cia zostaje anulowany. Standardowo zaprogramowany
czas to 8 sekund.
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Furt y ClearSec FOS 90 / 90D - do wewn ��trz i na zewn ��trz , Mono-Block
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Podstawowe zalety:
Solidny dach z odprowadzaniem wody
Piktogramy (1 na przej��cie)
Gumowa mata na pod�áog�


Model z ko �áowrotem z rur ze stali nierdz.
Dostarczany jako kompletne urz��dzenie (Mono-Block)

610 GEO/ ClearSec FOS 90, Mono-Block 87.070:-
610 HEE/ ClearSec FOS 90D, podwójny,Mono-block 129.200:-

Furt y ClearSec T / TD - do wewn ��trz i na zewn ��trz , dostarczone jako zestaw do monta �*u.

Model z ko �áowrotem z rur ze stali nierdz.

60210000 ClearSec T90, zestaw do monta�*u 90.750:-
60210100 ClearSec T120, zestaw do monta�*u 88.490:-
60211000 ClearSec T90D, podwójny, zestaw do monta�*u 145.200:-
60211100 ClearSec T120D, podwójny, zestaw do monta�*u 143.470:-

UWAGA:
Przy sk �áadaniu zamówienia nale �*y poda �ü informacj �
, gdzie urz ��dzenie
b�
dzie zainstalowane, na zewn ��trz czy wewn ��trz.�
 , �� y ��
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Furt y ClearSec SL / SLD , do stosowania jako we j��cie do bud ynku , zestaw do monta �*u
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Model z ko �áowrotem z rur ze stali nierdz.
(kolumna rotora ze stali, obudowa ze stali nierdzewnej)

60210020 ClearSec SL90, zestaw do monta�*u 104.280:-
60210120 ClearSec SL120, zestaw do monta�*u 100.590:-
60211020 ClearSec SL90D, podwójny, zestaw do monta�*u 141.425:-
60211120 ClearSec SL120D, podwójny, zestaw do monta�*u 136.500:-

UWAGA:
Przy sk �áadaniu zamówienia nale �*y poda �ü informacj �
, gdzie urz ��dzenie
b�
dzie zainstalowane, na zewn ��trz czy wewn ��trz.

Furt y ClearSec FP / FPD , do wewn ��trz , zestaw do monta �*u

Podstawowe zalety:
Mata z czujnikiem obci���*enia do wykrywania próby nieautoryzowanego przej��cia

TYLKO DO U�)YTKU WEWN�	 TRZNEGO

Model FP i FPD, rotor z panelami ze szk �áa
(ko�áowrót ze stali nierdz. gat.304)

60210030 ClearSec FP90, zestaw do monta�*u 108.100:-
60210130 ClearSec FP120, zestaw do monta�*u 105.125:-
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Akcesoria dla ClearSec pojedynczych i podwójnych (wy�á��czaj��c ClearSec)

Cennik 2008a 7 - Full Height Turnstiles Page 16

Konstrukcja ze stali nierdz. gat. 316 
Zalecane kiedy urz��dzenie pracuje 6021CU ClearSec E772 5.700:-
na zewn��trz i jest wystawione na 6021CU2 ClearSec podwójny 8.590:-
dzia�áanie pogody.

Rotor z ramionami w kstzacie litery "U" - ramiona ze stali nierdz. gat. 316,
spawane do kolumny stalowej wyko��czonej na czarno.

6021TBR Rotor, ramiona w kszta�ácie "U" zadzwo ��

Demontowalna cz �
���ü sufitowa
Umo�*liwia dost�
p podczas czynno��ci serwisowych.

6021DRF ClearSec 3.420:-
6021DRF2 ClearSec, podwójny 6.820:-

Panele ze stali nierdzewnej - do zast��pienia standardowych szklanychj ��p y y

6021SIP Panele ze stali nierdz. do ClearSec 4.910:-
 (cena/1 szt.)

InterfejsRS 485
Interfejs szeregowy.

S-E-EL-MU-0279 Interfejs RS 485 I 435:-
1na przej��cie
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Full Height Turnstiles
Przycisk steruj��cy - 
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6021PBI Przycisk steruj��cy, montowany w obudowie 1.090:-

Konsola steruj ��ca, 1 przycis kj�� y

S-E-PB-MU-0021 Konsola z jednym przyciskiem 650:-

Wykonanie -  Szare tworzywo ABS, przepust kabla 
Wymiary - 80 x 80 x 60mm

Konsola steruj ��ca, 2 przyciski

S-A-PB-MU-0001 Konsola podwójna 1.065:-

Wykonanie -  Szare tworzywo ABS, przepust kabla 
Wymiary - 120 x 80 x 60mm

Konsola steruj ��ca, 2 przyciski

S-A-CC-MU-0007 Konsola z 1 przyciskiem 2.030:-

S-A-CC-MU-0009 Konsola z 2 przyciskami 2.720:-

Wykonanie - Wierzch ze stali nierdz.,y ,
boki drewniane.

UWAGA - Dost�
pne s�� te�* inne wersje wykonania konsoli.
Informacji udzieli dzia�á sprzeda�*y GEC.
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RevoSec - r �
czne drzwi obrotowe
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RevoSec to r�
czne drzwi obrotowe oferuj��ce szeroki wachlarz opcji wyko��czenia rotorów.
Daj�� one mo�*liwo���ü idealnego dopasowania do zastosowania we wn�
trzach.
Lekka konstrukcja ze stali nierdzewnej i szk�áa redukuje efekt ci�
�*kiej bariery,
zapewniaj��c jednocze��nie wysoki poziom bezpiecze��stwa.

Specyfikac ja techniczna.

Wymiar y Wymiary zewn�
trzne 1500mm i 1600mmy y y y �

Wysoko���ü sufitu 2100mm
Wysoko���ü gzymsu 320mm
Ca�ákowita wysoko���ü urz��dzenia 2420mm

Element y rotora RVS 90 Rotor z 3 skrzyd�áami
RVS 120 Rotor z 4 skrzyd�áami

Nap�
d R�
czny

Orientac ja Przej��cie w obu kierunkach

Materia �áy Obudowa Stal nierdz. gat. 304 
Panele szklane o gr.8.2mm, laminowane

Sufit Malowana p�áyta MDF, kolor bia�áy (RAL 9010)
Skrzyd�áa rotora 10mm szk�áo hartowane, bez ram
Kolumna rotora Rura ze stali nierdz.gat. 304

Zadanie Elektroniczna kontrola przej��cia w obu kierunkach

Mechanizm Dzia�áanie RevoSec opiera si�
 na g�áowicy elektromechanicznej. Mechanizm
mie��ci si�
 w cz�
��ci sufitowej urz��dzenia. Jest cichy w dzia�áaniu i oferuje

- Blokada zabezpieczaj��ca przed przej��ciem wi�
cej ni�* 1 osoby
- Mechanizm samocentruj��cy zapewniaj��cy ustawienie si�


rotora zawsze w pozycji wyj��ciowejp y j yj j
- Blokada zapobiegaj��ca cofni�
ciu rotora po obróceniu si�
 go o 30 stopni
- Hydrauliczny system amortyzuj��cy, zapewniaj��cy ciche i g�áadkie

funkcjonowanie mechanizmu

Awaria zasilania Na wypadek awarii zasilania urz��dzenie mo�*e by�ü zaprogramowane na:
fail-safe (FSO)-swobodny obrót ko�áowrotu, fail-lock (FSL)-ko�áowrót zablokowany. 
Ka�*da z opcji jest dost�
pna dla jednego lub obu kierunków przej��cia.
Standardowo, je��li klient nie wska �*e inacze j, urz ��dzenie w yst �
pu je w opc ji FSO.

Interfe js Mechanizm sterowany mikroprocesorem LCM02   ,
ca�áo���ü zawiera nast�
puj��ce elementy

- Jedno wyj��cie do zamykania/otwierania mechanizmu
- Dwa chronione wyj��cia do kontroli elektromagnesów
- Cztery chronione wyj��cia do piktogramów
- Dwa styki bezpotencja�áowe wskazuj��ce gotowo���ü do u�*ycia w danym kierunku
- Dwa styki bezpotencja�áowe do rejestracji i liczenia przej���ü

Urz��dzenie posiada mo�*liwo���ü ustawienia czasu na przej��cie. Je�*eli przej��cie nie nast��pi
w ustalonym czasie, sygna�á do przej��cia zostaje anulowany. Standardowo zaprogramowanyw ustalonym czasie, sygna�ádo przej��cia zostaje anulowany. Standardowo zaprogramowany
czas to 8 sekund.
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RevoSec FP , pe�ánow ymiarowe panele szklane , r�
cznie obracan y rotor.
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RevoSec z rotorem z pe �ánowym. panelami  - ��r. 1500mm
60310000 RevoSec FP 90º/1500 87.930:-
60311000 RevoSec FP 120º/1500 83.090:-

RevoSec z rotorem z pe �ánowym. panelami  - ��r. 1600mm
60310100 RevoSec FP 90º/1600 92.590:-
60311100 RevoSec FP 120º/1600 86.720:-

UWAGA: Dost�
p przez martw�� stref�
 jest ograniczony przez
fotokomórk�
.  W przypadku wykrycia naruszenia tej przestrzeni 
uruchamiany jest alarm.

RevoSec FG , drzwi obrotowe do u �*ytku wewn �
trzne go, panele rotora w obramowaniu

RevoSec, panele w obramowaniu ze stali
�� r. 1500mm

60310010 RevoSec FG 90º/1500 104.060:-
60311010 RevoSec FG 120º/1500 101.555:-

RevoSec, panele w obramowaniu ze stali
�� r. 1600mm

60310110 RevoSec FG 90º/1600 109.630:-
60311110 RevoSec FG 120º/1600 107.300:-

UWAGA: Dost�
p przez martw�� stref�
 jest ograniczony przez
fotokomórk�
.  W przypadku wykrycia naruszenia tej przestrzeni �
 p yp y y j p
uruchamiany jest alarm.

RevoSec SL , rotor listwow y, obracan y r�
cznie.

RevoSec, rotor listwowy, ��r. 1500mm
60310020 RevoSec SL 90º/1500 111.720:-
60311020 RevoSec SL 120º/1500 108.090:-

RevoSec, rotor listwowy, ��r. 1600mm
60310120 RevoSec SL 90º/1600 117.770:-
60311120 RevoSec SL 120º/1600 114.950:-

UWAGA: Dost�
p do zamkni�
tej strefy chroniony jest przez 
nieruchome listwy.
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Akcesoria RevoSec
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Lakierowanie (sekcja 1 ) 6031RAL Poliestrowa farba proszkowa 5.780:-

Panele ze stali nierdz. Do zast ��pienia szklanych paneli

6031SIP Panele ze stali nierdzewnej zadzwo ��
Mata gumowa na pod �áog�


6031FMK
Gumowa mata na pod�áog�
 4.130:-

Piktogramy - prosty system informuj��cy o autoryzacji przej��cia pozycji, w której dzia�áa urz��dzenie.
Dzia�áaj�� w po�á��czeniu z syst. kontroli dost�
pu i informuj�� o otwarciu lub zamkni�
ciu przej��cia.
Zielona karta - nale�*y u�*y�ü czytnika kart, czeka�ü na autoryzacj�
 i pojawienie si�
 zielonej strza�áki
oznaczaj��cej otwarcie drzwi.
Zielona strza�áka - sygnalizuje mo�*liwo���ü przej��cia.
Czerwony krzy�*yk - nale�*y zaczeka�ü na gotowo���ü urz��dzenia do autoryzacji i pojawienie si�
 zielonej karty.

6031SLI Piktogramy GEC 895:-

UWAGA - Piktogramu musza zosta�ü zamontowane w specjalnej obudowie.

Obudowa do monta �*u czytnika  (1 na 1 kierunek przej��cia)

6031CRMB Obudowa czytnika 2.350:-

Obudowy s�� do czytników o maksymalnych  wymiarach
120 x 200mm

Obudowa przycisku steruj ��cego (1 na 1 kierunek przej��cia)p y j �� g ( p j )

S-A-PB-FH-0007 Obudowa przycisku steruj��cego 1.830:-

Wymiary - 80x110mm, zawiera przycisk

Interfe js szere gowy RS 485j g y

S-E-EL-MU-0279 RS 485 435:-
Konsola steruj ��ca

S-A-CC-MU-0007 Konsola pojedyncza 2.030:-
1 przycisk

S-A-CC-MU-0009 Konsola podwójna 2.720:-
2 przyciskip y

Wykonanie-stal nierdzewna
boki z drewna.
Wymiary -200x120x75

Uwaga - Jest mo�*liwo���ü wykonania konsoli w innej wersji na �*yczenie klienta.
Gunnebo Entrance Controll udzieli wszelkich informacji na ten temat.
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HiSec
HiSec - �� luza zabez piecza j��ca

�� luza zabezpieczaj��ca  HiSec zapewnia najwy�*szy poziom zabezpieczenia dost�
pu oraz wykonania,
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p j�� p j y y p p �
p y
zawiera systemy wykrywaj��ce i kontroli wagi.

Podstawowe zalet y.

Nap�
d Automatyczny

Funkc ja Przej��cie w obu kierunkach.

Materia �áy Konstrukcja Profile stalowe o wym.40 x 10 x 3mm Materia �áy Konstrukcja Profile stalowe o wym.40 x 10 x 3mm
Pokrycie zewn.Stal 4mm, malowana proszkowo farb�� poliestrow��.

Szk�áo Standardowe Szk�áo laminowane o gr.13mm 
(6mm szk�áa / 0.75mm wype�ánienia / 6mm szk�áa)

Kuloodporne Szk�áo laminowane,27mm, w klasie C2 
(AP/B-AC/A ,UNI 9186-9187)

Zasada dzia �áania Drzwi s�� zawsze zamkni�
te w pozycji spoczynkowej do otrzymania sygna�áu
z systemu wówczas 1 drzwi otwieraj�� si�
 i osoba mo�*e wej���üdo ��luzyz systemu, wówczas 1 drzwi otwieraj�� si�
 i osoba mo�*e wej���üdo ��luzy.
Obecno���ü wewn��trz jest wykrywana przez wag�
. Po pomy��lnej autoryzacji
! Drzwi zamykaj�� si�
 a 2 otwieraj�� umo�*liwiaj��c przej��cie. Po zwolnieniu miejsca w
��luzie drzwi zamykaj�� si�
 a system resetuje si�
 i jest gotów do dzia�áania.

Zapobie ganie Waga wewn��trz ��luzy wykrywa obecno���ü wi�
cej ni�* jednej osoby.
prze j��ciu wi �
cej ni �* Jest on standardowo zaprogramowana na 120kg, lecz ustawienie jest dowolne.
1 osob y Je�*eli waga b�
dzie niezgodna, wówczas komunikat g�áosowy naka�*e opuszczenie

��l P l i i ��l d i k j i i t i t j j��luzy. Po zwolnieniu ��luzy drzwi zamykaj�� si�
 i system si�
 resetuje powracaj��c
po stanu gotowo��ci.

Standardowy zakres ustawie�� dla wagi to 1 - 140Kg 
Maksymalne dopuszczalne obci���*enie i ustawienie to 160 kg.

Potwierdzenie prze j��cia  Drzwi podczas przej��cia otwieraj�� si�
 i zamykaj��. Ta sekwencja jest impulsemj
s�áu�*��cym do potwierdzenia przej��cia prze 1 i 2 drzwi.

Zasilanie awar yjne Jest dostarczane w standardzie. Zapewnia sprawno���ü urz��dzenia przez ok.2h
przy w pe�áni na�áadowanych bateriach.

Awaria zasilania W wypadku awarii zasilania drzwi zewn�
trzne odblokuj�� si�
 i mo�*na je b�
dzie
otworzy�ü r�
cznie. Natomiast drzwi wewn�
trzne zostan�� zablokowane i ich
otwarcia mo�*na dokona�ü za pomoc�� d�(wigni znajduj��cej si�
 za zamkni�
t��
os�áon�� nad drzwiami.os�áon�� nad drzwiami.

Ewakuac ja W wypadku po nadaniu sygna�áu mo�*na otworzy�ü jedne z drzwi lub ca�á�� ��luz�
.
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HiSec
Bezpiecze ��stwo Konstrukcja urz��dzenia oraz posiadaj�� zabezpieczenie kraw�
dzi, które sygnalizuje

silnikowi konieczno���ü cofni�
cia drzwi napotkawszy na opór.
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Drzwi wówczas otwieraj�� si�
 ca�ákowicie pozwalaj��c na usuni�
cie przeszkody
i zamykaj�� si�
 ponownie. Czynno���ü ta b�
dzie powtarzana przez 60 sekund, je�*eli
przeszkoda nie zostanie w tym czasie usuni�
ta, uruchomi si�
 sygna�á alarmowy na
konsoli steruj��cej (wyposa�*enie standardowe).

Drzwi dzia�áaj�� z si�á�� 8 do 12kg, kiedy wy�*szy opór zostanie wykryty,
drzwi cofaj�� si�
 do pozycji otwartej. Silnik jest zabezpieczony przed przeci���*eniem.

Je�*eli wewn��trz ��luzy d�áu�*ej ni�* 60 sek., przy wy�á��czeniu zasilania,Je�*eli wewn��trz ��luzy d�áu�*ej ni�* 60 sek., przy wy�á��czeniu zasilania,
zostan�� otwarte drzwi zewn�
trzne (po stronie niestrze�*onej).

Interkom Standardowo we wszystkich modelach.

Interfejs �� luza dzia�áa dzi�
ki mikroprocesorowi uruchamianemu przez styki bezpotencja�áowe,
w oparciu o czytniki kart, przycisk steruj��cy lub urz��dzenie radarowe.
Standardowo oferowane s��:

- 8 wej���ü
- 8 bezpotencja�áowych programowalnych wyj���ü z których 3- 8 bezpotencja�áowych, programowalnych wyj���ü, z których 3

odpowiadaj�� za potwierdzenie wyj��cia, wej��cia i przej��cia
- 2 konsole steruj��ce
- Styk alarmowy dla telefonu
- Port szeregowy RS232
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HiSec

HiSec 6Q - �� luza pe�ánowymiarowa - przej��cie o szer. 600mm
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Podstawowe zalety: HiSec 6 posiada na wyposa�*eniu wag�
,
o��wietlenie wewn�
trzne, jednostk�
 zdalnego sterowania.

Model HiSec 6Q - szeroko���ü przej��cia 600mm 

60802000 HiSec 6Q-L, szk�áo 3-warstwowe, 78.440:-
o grubo��ci 13mm

60802001 HiSec 6Q-LM, wykrywacz metalu 106.800:-
CEIA PN8,szk�áo 3-wastwowe o gr.13mm 

60802010 HiSec 6Q-B, szk�áo kuloodporne o gr.27mm 81.990:-

60802011 HiSec 6Q-BM, szk�áo kuloodporne,gr.27mm 110.350:-
wykrywacz metalu CEIA PN8 metalwykrywacz metalu CEIA PN8 metal

n/a Funkcja Fail Safe: otwiera 1 drzwi 3.570:-
w razie awarii zasilania

HiSec 6 - �� luza pe�ánowymiarowa - przej��cie o szer. 600mm

P d t l t HiS 6 i d �* iPodstawowe zalety: HiSec 6 posiada na wyposa�*eniu wag�
,
o��wietlenie wewn�
trzne, jednostk�
 zdalnego sterowania.

Model HiSec 6 - szeroko���ü przej��cia 600mm 

60800000 HiSec 6L, szk�áo 3-warstwowe, 90.040:-
o grubo��ci 13mm

60800001 HiSec 6LM, wykrywacz metalu 123.260:-
CEIA PN8,szk�áo 3-wastwowe o gr.13mm 

60800010 HiSec 6B, szk�áo kuloodporne o gr.27mm 93.740:-

60800011 HiSec 6BM, szk�áo kuloodporne,gr.27mm, 126.965:-
wykrywacz metalu CEIA PN8 metalwykrywacz metalu CEIA PN8 metal

n/a Funkcja Fail Safe: otwiera 1 drzwi 3.570:-
w razie awarii zasilania

HiSec 6 - w zestawie do monta �*u
�� luza dostarczona w cz�
��ciach, u�áatwia postawienie urz��dzenia
w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

6080DM6 Zestaw do monta�*u HiSec 6 39 750:6080DM6 Zestaw do monta�*u - HiSec 6 39.750:-
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HiSec

HiSec9 - pe�ánowymiarowa ��luza - szeroko���üprzej��cia 900mm
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Dzi�
ki szeroko��ci przej��cia, HiSec9 doskonale nadaje do miejsc, z których korzystaj�� niepe�ánosprawni,
gdzie wje�*d�*a si�
 wózkiem towarowym lub jako droga ewakuacyjna.

Model HiSec 9 -  szeroko���ü przej��cia - 900mm

60801000 HiSec 9L, szk�áo 3-warstwowe, 146.020:-
o grubo��ci 13mmo grubo��ci 13mm

60801001 HiSec 9LM, wykrywacz metalu 197.700:-
CEIA PN8,szk�áo 3-wastwowe o gr.13mm 

60801010 HiSec 9B, szk�áo kuloodporne o gr.27mm 153.400:-

60801011 HiSec 9BM szk�áo kuloodporne gr 27mm 205 080:-60801011 HiSec 9BM ,szk�áo kuloodporne,gr.27mm, 205.080:-
wykrywacz metalu  CEIA PN8 metal

Funkcja Fail Safe: otwiera ca�á�� ��luz�

w razie awarii zasilania

HiSec 9 - w zestawie do monta �*u
�� luza dostarczona w cz�
��ciach, u�áatwia postawienie urz��dzenia
w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

6080DM9 Zestaw do monta�*u - HiSec 9 51.700:-
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HiSec
Akcesoria i o pcje HiSec 
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Poni �*sze warto ��ci nale �*y doda �ü do cen podstawowych powy �*ej

Opcjonalny wykrywacz metalu
6080MDU CEIA 02PN7 zamiast 02PN8 3.690:-

Opcje wyko ��czenia zewn �
trznego
6080RAL Dowolny kolor RAL 2.210:-

HiSec 6, po�áysk lustrzany 5.720:-HiSec 6, po�áysk lustrzany 5.720:
HiSec 6, kolor metaliczny z po�áyskiem 7.150:-

HiSec 9, po�áysk lustrzany 8.580:-
HiSec 9, metal z po�áyskiem lustrzanym 10.010:-

Alternatywne wyko ��czenie zewn �
trzne
Stal nierdzewna

HiSec 6, stal nierdz.,matowa 29.355:-
HiSec 6, stal nierdz.,polerowana 33.565:-

HiSec 9, stal nierdz.,matowa 37.700:-
HiSec 9, stal nierdz.,polerowana 41.910:-

UWAGA:Opcjonalny system wykrywania metalu nie jest dost �
pny w zestawie do monta �*u.
System fabrycznie jest nastawiony na wykrywanie broni typu Beretta 765. Mniejsze przedmioty
mog �� nie zosta �ü wykryte.
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Security Revolving Doors
AutoSec - drzwi obrotowe z w �áasnym nap�
dem.

AutoSec to drzwi obrotowe z w�áasnym nap�
dem, wyposa�*one w wysokiej klasy system wykrywania zdolny 
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y p�
 yp y j y y y y y
okre��li�ü kszta�át osoby i zapewni�ü pojedyncze przej��cie kiedy autoryzacja przebiegnie pomy��lnie.
System pozwala tak�*e na przechodzenie w obu kierunkach na raz, jednocze��nie zapewniaj��c
wysoki poziom bezpiecze��stwa. Urz��dzenie dost�
pne w wielu wersjach wyko��czenia.

Specyfikacja techniczna

Wymiar y �� rednica zewn�
trzna 1700,1850 lub 2000mm
Wysoko���ü sufitu 2100mm
Wysoko���ü gzymsu 300mmy g y
Ca�ákowita wysoko���ü 2400mm

Nap�
d Automatyczny

Dzia�áanie Dwukierunkowe przej��cie, jednoczesne, w obu kierunkach

Materia �áy Rama i gzyms Aluminium lakierowane proszkowo
Kolor srebrny RAL 9006

Panele szklane Trzykrotnie laminowane szk�áo o gr. 8.2mmy g
Skrzyd�áa rotora Rama aluminiowa lakierowana proszkowo,

kolor srebrny (RAL9006),szk�áo hartowane
i laminowane o gr.11,4mm

Sufit P�áyta MDF, malowana, kolor srebrny (RAL 9006)

Funkcja Przej��cie w obu kierunkach kontrolowane elektronicznie

Zasada dzia �áania Po otrzymaniu sygna�áu od systemu kontroli lub przycisku, drzwi obracaj��
si�
 o 180 stopni. W przypadku otrzymania w mi�
dzyczasie kolejnych sygna�áów,�
 p p yp y �
 y j y yg ,
b�
d�� nadal si�
 obraca�ü.

Urz��dzenie mo�*e zezwala�ü na wej��cie do drugiego kwadrantu po jego otwarciu,
nie za�� do pierwszego otwartego po dokonaniu autoryzacji.

Automatyczne cofanie Funkcja ta zapobiega uwi�
zieniu wewn��trz urz��dzenia osoby odrzuconej podczas
rotora autoryzacji.

Blokada we j��cia Zapobiega nieautoryzowanemu wej��ciu z przeciwnego kierunku podczas obrotu.Blokada wej ��cia Zapobiega nieautoryzowanemu wej��ciu z przeciwnego kierunku podczas obrotu.
z przeciwka Dzi�
ki podczerwonym czujnikom termicznym osoba jest wykrywana

i rotor cofa si�
 uniemo�*liwiaj��c przej��cie.

UWAGA: Szybko���ü std.ustawiona jest na 6 obr./min. Celem ustawienia innej pr�
dko��ci, nale�*y zg�áosi�ü
to w momencie sk�áadania zamówienia, pó�(niej b�
dzie to niemo�*liwe.

AutoSec posiada funkcj�
 zatrzymuj��c�� rotor, je�*eli napotka on opór. W tym wypadku rotor zatrzymuje si�

i cofa automatycznie o 5 stopni. Silnik jest zabezpieczony przed uszkodzeniem.

Je�*eli opór zostanie ujawniony na przestrzeni pierwszych 70 stopni obrotu, rotor zatrzyma si�
 i powróci do 
pozycji zamkni�
tej. Je�*eli nast��pi to pomi�
dzy 70 i 90 stopniem, rotor cofnie si�
 i ponownie zacznie obraca�ü
w przód, je�*eli dwukrotna próba przej��cia przez ten punkt nie powiedzie si�
, rotor powróci do pozycji wyj��ciowej.

W przypadku powtarzania si�
 powy�*szej sytuacji, uruchomi si�
 alarm. Rotor b�
dzie obraca�á si�
 szukaj��c drogi
do najbli�*szego punktu spoczynkowego. Je�*eli podczas ruchu wstecznego napotka na opór, rotor
ponowi prób�
 i po usuni�
ciu przeszkody powróci do normalnego trybu pracy.

AutoSec ze skrzyd�áem sta�áym nie mo�*e by�ü u�*ywany jako droga ewakuacyjna poniewa�*przek�áadnia ��limakowaAutoSec ze skrzyd�áem sta�áym nie mo�*e by�üu�*ywany jako droga ewakuacyjna poniewa�*przek�áadnia ��limakowa
nie mo�*e by�ü u�*ywana podczas swobodnego obrotu lub awarii zasilania.
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Security Revolving Doors

AutoSec FW - Drzwi obrotowe o nap �
dzie elektrycznym - Skrzyd�áa sta�áe

Ceny dla Modeli AutoSec ze sk�áadanymi skrzyd�áami. Zabezpieczenie kraw�
dzi jako standard.
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604100111 AutoSec FW 1700 malowany RAL 9006 153.270:-
604110111 AutoSec FW 1850 malowany RAL 9006 157.300:-
604120111 AutoSec FW 2000 malowany RAL 9006 159.320:-

Uwaga: Te urz��dzenia nie mog�� by�ü traktowane jako
wyj��cie ewakuacyjne. Jego nap�
d nie pozwala na swobodny obrót
lub w drug�� stron�
, nawet podczas awarii zasilania. Wyj��cie
ewakuacyjne musi zosta�ü zastosowane osobno.

Dodatkowe drzwi zewn �
trzne - dodatkowe drzwi zewn�
trzne zamykaj�� dost�
p do urz��dzenia
gdy nie jest ono u�*ywane. Sk�áadaj�� si�
 z dwóch paneli szklanych przesuwanych po prowadnicy
wewn��trz g�áównej obudowy. S�� przesuwane r�
cznie.�� g j y �� p �


6041NS Dodatkowe drzwi zewn�
trzne do zadzwo ��
AutoSec FW

Pokrycie stal �� nierdzewn �� - konstrukcja aluminiowa pokryta matow �� stal �� nierdzewn ��.

6041SSC Pokrycie ze stali nierdzewnej 29.040:-
AutoSec FW

AutoSec WB - Drzwi obrotowe o nap �
dzie elektrycznym - Sk�áadane skrzyd�áa

Cena dla urz��dzenia AutoSec WB z funkcj�� sk�áadanych skrzyde�á, zabezpieczone kraw�
dzie w standardzie.

Skrzyd�áa s�� sprz�
�*one z 24V zamkami Maglock. W razie konieczno��ci rotor ustawia si�
 odpowiednio
zamki zwalniaj�� si�
, pozwalaj��c z�áo�*y�ü skrzyd�áa do pozycji umo�*liwiaj��cej swobodne przej��cie.
Podczas awarii zasilania zamki odblokuj�� si�
 po ok..15 minutach. Warto rozwa�*y�ü zainstalowanie UPS
zasilaj��cy urz��dzenie przez ok.1h.

Po z�áo�*eniu skrzyde�á przej��cie nadaje si�
 do ruchu osobowego, jest zbyt w��skie dla np.wózków
i nale�*y zapewni�ü alternatywn�� drog�
 ewakuacyjn��.

604101111 AutoSec WB 1700 malowany RAL 9006 184.730:-
604111111 AutoSec WB 1850 malowany RAL 9006 186.340:-
604121111 AutoSec WB 2000 malowany RAL 9006 193.200:-y

Dodatkowe drzwi zewn �
trzne - dodatkowe drzwi zewn�
trzne zamykaj�� dost�
p do urz��dzeniaDodatkowe drzwi zewn �
trzne dodatkowe drzwi zewn�
trzne zamykaj�� dost�
p do urz��dzenia
gdy nie jest ono u�*ywane. Sk�áadaj�� si�
 z dwóch paneli szklanych przesuwanych po prowadnicy
wewn��trz g�áównej obudowy. S�� przesuwane r�
cznie.

6041NS Dodatkowe drzwi zewn�
trzne do zadzwo ��
AutoSec WB

Pokrycie stal �� nierdzewn �� - konstrukcja aluminiowa pokryta matow �� stal �� nierdzewn ��.

6041SSC Pokrycie ze stali nierdzewnej 29.040:-
AutoSec WB
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Security Revolving Doors
Akcesoria do AutoSec

Malowanie ( sekcja 1) 6041RAL Inne kolory RAL niewymienione 5.880:-
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jako standardowe

Anti Piggy Back (APB) - wykrywa dwie lub wi�
cej osób w jednym kwadrancie, zapobiegaj��c
nieautoryzowanemu przej��ciu.

S-A-SE-AT-0018 Czujnik sufitowy - APB 1700 5.000:-
S-A-SE-AT-0017 Czujnik sufitowy - APB 1850 5.000:-
S-A-SE-AT-0016 Czujnik sufitowy - APB 2000 9.670:-

Tryb dzienny -  pozwala na swobodny dost�
p. Czujnik podczerwieni uruchamia mechanizm
wprawiaj��cy drzwi w przypadku próby przej��cia. Mo�*na te�* prze�á��czy�ü drzwi na opcje zabezpieczaj��ce
dost�
p. Tryb nocny -  przywraca pe�áne zabezpieczenie.
Dla zwi�
kszenia bezpiecze��stwa u�*ytkowania, wszystkie kraw�
dzie s�� zabezpieczone.

S-E-EL-MU-0338 Opcja trybu dziennego 2.490:-

Przerwa w zasilaniu - u rz��dzenie jest wyposa�*one w UPS, który zapewnia
funkcjonowanie w normalnym trybie przez 1h.j y y p

6041UPS zadzwo ��

Piktogramy - prosty system informuj��cy o autoryzacji przej��cia pozycji, w której dzia�áa urz��dzenie.
Dzia�áaj�� w po�á��czeniu z syst. kontroli dost�
pu i informuj�� o otwarciu lub zamkni�
ciu przej��cia.

Zielona karta - nale�*y u�*y�ü czytnika kart, czeka�ü na autoryzacj�
 i pojawienie si�
 zielonej strza�ákiy y y , y j�
 p j �
 j
oznaczaj��cej otwarcie drzwi.
Zielona strza�áka - sygnalizuje mo�*liwo���ü przej��cia.
Czerwony krzy�*yk - nale�*y zaczeka�ü na gotowo���ü urz��dzenia do autoryzacji i pojawienie si�
 zielonej karty.

6041SLI Piktogramy (3 symbole) 895:-

UWAGA - Piktogramy montuje si�
 w specjalnej obudowie. Dalsze informacje wraz z informacjami o czytniku.

Szk�áo antyw �áamaniowe (obudowa i skrzyd �áa) - 10,4mm, 3 warstwowe szk�áo antyw�áamaniowe
po�á��czone z poliw�
glanow�� pow�áok��.

6041ABG Szk�áo antyw�áamaniowe 41.805:-

Funkcja Anti Panic - pozwala za pomoc�� przycisku wezwa�ü pomoc w przypadku
zatrza��ni�
cia wewn��trz urz��dzenia.zatrza��ni�
cia wewn��trz urz��dzenia.

S-E-PB-AT-0001 Przycisk Anti Panic 1.600:-
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Security Revolving Doors

Mata pod �áogowa.
S-A-FO-AT-0001 Mata pod�áogowa ATS 1700 3.420:-
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S-A-FO-AT-0004 Mata pod�áogowa ATS 1850 5.010:-
S-A-FO-AT-0006 Mata pod�áogowa ATS 2000 5.460:-

Zadaszenie.  S�áu�*y zabezpieczeniu cz�
��ci urz��dzenia wystawionej na zewn��trz.
Nie zawiera rury odprowadzaj��cej wod�
.

S-A-IK-AT-0008 Zadaszenie ATS 1700 4.480:-
S-A-IK-AT-0009 Zadaszenie ATS 1850 5.010:-
S-A-IK-AT-0010 Zadaszenie ATS 2000 5.460:-

Obudowa ze stali nierdz gat. 316. Zalecany dla urz��dze��, wystawionych cz�
��ciowo na zewn��trz.
6041(316) Obudowa ze stali nierdz. gat.316 zadzwo ��

Obudowa do monta �*u czytnika  (1 na 1 kierunek przej��cia)

6031CRMB Obudowa do monta�*u czytnika 2.350:-

Obudowy s�� do czytników o maksymalnych  wymiarach
120 x 200mm

Obudowa przycisku steruj ��cego (1 na 1 kierunek przej��cia)

6041PBMB Przycisk steruj��cy z obudow�� 1.830:-

Wymiary - 80x110mm, zawiera przycisk

Konsola steruj ��ca, 2 przyciski

S-A-CC-MU-0007 Konsola z 1 przyciskiem 2.030:-p y

S-A-CC-MU-0009 Konsola z 2 przyciskami 2.720:-

Wykonanie - Wierzch ze stali nierdz.,
boki drewniane.

Wymiary - 200x120x75mm

UWAGA - Dost�
pne s�� te�* inne wersje wykonania konsoli.
Informacji udzieli dzia�á sprzeda�*y GEC.
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